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Bueno, amigos, muchas gra- 
elas a todos. Pensaba preparar 
toda una pieza literaria signifi- 
cando mi agradecimiento a tan- 
tas amables y gentiles palabras 
de felicitación y estímulo  reel- 
bidas, pero ello sería desvirtuar 
el tono de familiar sencillez en 
que converso econ ustedes y. por 
lo tanto, he decidido no hacerlo. 
He pensado, en cambio, que mi 
mayor demostración de gratitud, 
debía traducirse en hechos práec- 
ticos y, entonces, sí que no he 
vacilado: 16 páginas más, mejor 
papel, mejor impresión y, sobre 
todo, más interesante y variado 
material de lectura. Es la mayor 
demostración de mi reconocl- 
miento hacia todos ustedes. 


Este mes tengo el agrado de 
presentarles un nuevo amigo, pa- 
ra el que solicito la simpatía de 
ustedes. Se trata de Don Simón, 
un buen hombre, “hobbysta?” de 
alma, cuyas interesantes iniciati- 
vas y proyectos, no encuentran 
otro estímulo que el pesimismo de 
su Sisebuta y el espiritu travieso 
de Tito. Ambos malogranm todas 
sus gemales creaciones. Espero 
que ustedes sabrán hacerle debi- 
da justicia. 


He recibido muchas sugestiones 
valiosísimas que iré llevando a 
la práctica a medida que pueda, 
aleunas de ellas ya van en este 
número. No dejen, pues, de es- 
eribirme en ese sentido. 


En esta edición encontrarán um- 
teresantes proyectos de toda n- 
dole. Estoy seguro que hay algo 
para el agrado de cada uno. He- 
comiendo a los profesores y maes- 
tros — de cuya cordial adhesión 
he recibido honrosas expresiones 
— el. artículo referente a la pre- 
paración casera de papeles al fe- 


rroprusiato. Es un trabajo sen- 
cillo y económico que les permi- 
tirá efectuar reproducciones de 
mapas, esquemas, dibujos, etc., 
con que podrán favorecer a sus 
alumnos. Así mismo, el estudio 
sobre colecciones de mariposas Y 
el relativo a trabajos para el ma- 
croscopio del aficionado, constibu- 
yen temas de gran sugestión pa- 
ra tratarlos en clase. 


Espero que todos los que se 
interesaron por la anunciada 
valvanoplastía casera, se senti- 
rán satisfechos con el atrayente 
estudio que va en este número. 
Desde luego que es aleo de eran 
valor para los que deseen ejecu- 
tar con provecho esos trabajos, 


pero para aquéllos que sólo 
quieran experimentarlo, — a tí- 
tulo de curiosidad — en breve 
publicaré un trabajo más  sen- 


cillo y simplificado. 


Recomiendo la página de indica- 
ciones para la construcción de un 
banco de trabajo para el taller 
casero. - Considero que resultará 
de gran utilidad para los que ca- 
rezcam de tan indispensable ele- 
mento. 


Me piden dedique algunas pá- 
cinas especiales para las señoras 
y niñas. Francamente, pienso 
que, existiendo tan hermosas re- 
vistas consagradas a la mujer, 
que publican interesantes labo- 
res apropiadas para las delicadas 


delitos de aviones, les 


HOR 


Directos 


manos femeninas, sería invadir 
una urisdieción muy dignamente 
ocupada. 

Sin embargo, algo apropiado 
para la mujer, procuraré inser- 
tar. Desde ya, todos los traba- 
Jos de calado, repujado, ete., en- 
tiendo que les resultarán de eran 
atracción. 


Un lector me. pregunta: ““¿Có- 
mo podría hacer para anunciar 
por medio de un timbre de des- 
pertador, que un tanque de agua, 
el cual se llena por medio de una 
bomba accionada a motor, está 
lleno ya? 

““Con ésto, evitaría el estar a 
cada —momento observando el 
marcador y hasta el  inconve- 
niente de que ésto transcurra de 
noche. aque hay que observar, en- 
tonces, con luz, ete. 

“Al estar el tanque lleno, el 
timbre se encargaría de anun- 
clarlo??. 

Invito a los lectores a contes- 
tar. 

El autor de la solución, que yo 
considere más adecuada a los fi- 
nes de la pregunta, recibirá un 
obsequio de interés científico. 


Ahora hablemos del próximo nú- 
mero. 

Entre los múltiples proyectos 
que publicaré, señalo especialmen- 
te los que se refieren a yachting 
mimatura. Pienso que si los lec= 
tores más jóvenes se deciden a 
construir el yacht proyectado, 
podríamos, tal vez, organizar un 
concurso en los lagos de Paler- 
mo y Golf, con premios especia- 
les. Desde luego la realización de 
este proyecto depende de la can- 
tidad de participantes y, Su 0por- 
tumidad, quedaría reservada para 
los meses de verano. : 


A los que me han pedido mo- 
anuncio 
que en el próximo número irá un 
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plano detallado y sus correspon- 
dientes explicaciones. Para ello 
cuento con la decidida ecoopera- 
ción del Sr. Director de ““Mun- 
do Aeronáutico”?, revista que se 
ha especializado en la materia y 
que, sentilmente, cederá uno de 
sus nrovectos, para los lectores 
de HOBBY. 


Para finalizar, deseo hacer pú- 
blico reconocimento para las pa- 
labras de estímulo que he recibi- 
do de tres brillantes intelectuales 
argentinos: el sabio e ilustre pre- 
lado, Monseñor Fortunato Devo- 
to; el viejo y querido maestro de 
maestros, Don Pablo A. Pizeur- 
noO, y el eminente sociólogo, doc- 
tor Don Manuel Carlés. 

Para ellos, toda mi gratitud. 


Bueno, amigos, hasta el mes 
próximo los saluda 


EL DIRECTOR. 


CORREO 


Doctor Carlos Obligado. — Mu- 
chas gracias por su expresión elogio= 
sa. 


Contralmirante Orlandini, —— Le 
reitero desde esta página, mi agra- 
decimiento por su amable yisita, 
ESPero se repita, 


Martín C. Uzal. — Reconocido 
por sus gentiles conceptos y por la 
eficaz propaganda realizada entre 
Sus Aniugos. 


Juan wamón Cámara. — Viña, 
F. C. €, A.—Muchas gracias. Opor- 
tunamente le enviaré los detalles que 
pide. 


Alberto  Ponzoni, — Rosario. .— 
Gracias, Algo de lo que pide, va en 
este número y lo demás, se publica-= 
rá oportunamente. 


Decidido  Propagandista. — Capi- 
tal, — Agradecido. Sobre lustre de 
muebles publicaré, en breve, un in- 
teresante estudio. Entre tanto, guíe- 
se por lo que se aconseja en algunos 
proyectos de construcción, 


Un futuro suscriptor. — Capital. 
— Va en este número. 


Un lector. — Capital. — Resulta 
costosa lo construcción de un mieros- 
copio, Puede adquirir uno, experi- 


mental, por menos de veinte pesos. 
Le resultará más. 


EnTique Stoll. — Capital. — Gra- 
cias, Lo que usted pide va en esta 
edición, Con respecto a la extracción 
del hueso, he averiguado que se hace 
automáticamente al secarse el cuerno 
de la osamenta. 


José Gómez. — Capital. — ““Va- 
len más los palos de quien te quiere 
que los elogios del que te desprecia ”?. 
Con este eriterio he leído su intere- 
sante carta, Verá cómo he tenido en 
cuenta sus sugestiones, Gracias. 


R. Monzón Castaño. — Capital. — 
Aumente el amperaje de la corriente 
o reduzea cl diámetro de los carbo= 
nes, 


Carlos: Kiles. — Capital — Muy 
agradecido, Su solicitación, como no 
es asunto de interés” general, no po- 
demos complacerla, 


Walter Krebs. — Río Cuarto. — 
El arco se puede evitar conectando 
un condensador entre los puntos C y 
D en que se forma, pudiendo servir 
un condensador de radio. 


F, Alvarez Pérez. — Ingeniero 
White, — Muchísimas gracias. 


Emilio Coma, San Pedro.—Agradeci- 
do, En el próximo número irá alguna 
de sus ideas, 


Escuela Nacional de Artes y Ofi- 
cios. — Trenque Lauquen. — Mu- 
chas gracias al señor Director por 
sus augurios. 

Doctor L,, M. Echeverría. — San 
Nicolás-— Altamente reconocido por 
sus palabas de estímulo. 


Francisco Zachmann, Santa Elena 


(E. R.). — Adolfo Naveira, Rosa- 
rio. — José Carbó, Posadas (Misio- 
nes). — A. Alemparte M., Puente 
Alto (Chile). — Oscar M. Cacace, 
Balcarce. — Alvaro Ruiz de Olano, 
Córdoba. — Círculo Químico de la 


_Escuela Industrial (Oeste), Capital, 


— Alberto A. Paolinelli, San Juan. 
— Pascual Zambruno, Marcos Juárez. 
— Félix B. Ferrero, Freyre. — Jo- 
sé M, Treitas, Montevideo. — Ho- 


Complaciendo numerosos pe-. | 
didos, HOBBY publicará en el 
próximo número: 


Cómo se construye un receptor 
de radio para onda corta y 
larga, alimentado a pilas y 
baterías. 


Por el Prof. José Susmanseky. 


¡NO DEJE DE LEERLO! 
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racio KR, Méndez, Tucumán, y Rober- 
to Abregú, Rosario. — A todos, mi 
agradecimiento por sus felicitaciones 
y augurios, 


E. J, D, — Melián 1946. — Capi- 
tal. — Muchas gracias, Puede hacer- 
los- penetrar más y rellenar las bocas 
en madera plástica, la que toma muy 
bien el lustre, como si se tratara de 
la misma madera. : 


Srta. María del Carmen Frangí, 
Las Flores. — Agradezco su propa-= 
ganda entre colegas del magisterio. 


Srta. Catalina M: Angeloni, Direc- 
tora de la Escuela N* 431, San Justo 
(Sta. Fe). — Muchas gracias por 
sus conceptos. Complacido acecedo a su 
solicitación para la Biblioteca Infan- 
ul. 


Jaime J. Ball, Rosario. — Agrade- 
cido. Irá próximamente. 


correo de la Sección Radio 


Luis. M. Capurro, C. 
F.C. P. B. A. — Le contestaremos 
por carta, dada la índole de su eon- 
sulta. 


Fernando R. Jattiet, Campo de la 
Torre (Córdoba). — En el próximo 
número le daremos detalles sobre el 
nuevo tipo de antena llamado ““ara= 
ña??. 


José Seoane, Capital. — Como no 
conocemos esos circuitos, no podemos 
contestarle. 


A todos los que arman el *“Hobby 
Ne 1”. — Lamentamos que por un 
error de imprenta la resistencia que 
aparece en la lista de materiales co- 
mo R2 debe ser R3 de-500 ohms y la 
R2, que no figura en la lista, es de 
50.000 ohms. 


Jacinto Suárez. — Pergamino. — 
Con la aclaración precedente queda 
contestada su carta, 


M. Mac Millan, — Salta. — El 
“Hobby Ne 1? no lo aconsejamos pa= 
ra tanta distancia, salvo que Vd. de- 
see escuchar, únicamente, estaciones 
locales. 


J. Olives (hijo). —r Casilda. .—En 
este número va el circuito que le im- 
teresa, Use antena aérea, 


Juan  Cirigliano, — Azul. — No 
vendemos trateriales para radio. Di- 
ríjase a cualquier casa del ramo, 
acompañando copia de la lista publi- 
cada, teniendo en cuenta la corrección 
que hacemos en este mismo correo. 


Beguerie, 
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ABRÍ TIEMES TITO,OTRA MUESTR 
IDEAL PARA El VERAMO!. ] 


DE MI HOBBY/PEQUEÑOS GRAN- 


DES INVENTOS! 
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7MiDios/ QUE PASA2.. Y ¡ERA El 


¡COMO SALTA /.. , VELOCIMETRO? 


APARA QUE SERVIRA £ 
% ESTA PALANCA ?... 
(YO LA BAJO... 


Í ¡Y PENSAR QUE ES UNA 
BUTACA VIEJA/ LO 2 
QUE PUEDE EL ÍNGENIO.... 
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La fotografía ultra-rápida 
capta detalles imposibles. 
para el ojo humano 


Fotografias “de cien milésimos de segundo 


La fotografía va adelante, eracias a la técnica de 
lentes modernos y de películas, o placas supersensibles. 
Así es de ver, en estas fotografías, tres ejemplos de 
motivos raros, tomados con cien milésimos de segundo. 


Vea Vd. la lamparilla eléctrica rota por un martillo. 


¡Qué indecibles son todos los detalles de la destrucción 
espantosa! O la paloma en el momento de remontar vue- 
lo, con sus álas haciendo el máximo de fuerza. Al fin, 
vea Vd, el ventilador en plena acción, mientras es fo- 
tografiado a razón de cien milésimos de segundo. Pare- 
ce estar inmóvil, pero las nubes de humo «que dispersa 
cuando se le aproxima un papel encendido, comprueban 
que no ha cesado de girar a sus 3.000 revoluciones Por 
minuto. 
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Hermoso elemento 


decorativo 
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El candelabro que pasamos a 
describir ofrece la particularidad 
de ser hecho de madera en vez de 
metal, que es lo común, tratándo- 
se de estos objetos. Aun cuando 
la electricidad ha reemplazado ca- 
si por completo a todas las otras 
formas de alumbrado, no vacila- 
mos en recomendar la fabricación 
de este pequeño candelabro a to- 


dos los aficionados a los pequeños 


trabajos de carpintería fina, pues 
aparte de su valor intrínseco Co- 
mo adorno elegante para cual- 
quier repisa, todavía se presentan 
ocasiones en las fiestas y veladas 
cuando la suave y difusa luz de 
las bujías de estearina substituye 
con ventaja a la brillante ilumi- 
nación de las lamparillas eléctri- 
cas. Es muy posible que muchas 
personas que se precian de ser mo- 
dernas hasta en el último detalle 
lo ignoren, pero quien haya esta- 
do alguna vez en una sala ilumi- 


nada solamente por velas habrá 
podido comprobar que un rostro 
hermoso siempre parece más bello 
aún, v que las personas que no se 
distinguen precisamente por su 
belleza siempre aparecen más fa- 
vorecidas. Esto es porque la. luz 
blanca, suave y difusa, es bonda- 
dosa en su misión, mientras que 
la viva iluminación eléctrica es 
despiadamente imparcial, y hace 
resaltar todos l0s detalles, tanto 
buenos como malos, con claridad 
meridiana. En ese sentido pode- 
mos decir que la luz eléctrica se 
asemeja a la del sol, mientras que 
la de las velas se parece más a la 
de la luna. Y todos sabemos que 
maisajes o cuadros que a la bri- 
llante luz del día se nos presentan 
terriblemente prosaicos y aburri- 
dos, iluminados por Selene cobran 
un aspecto de romántico misticis- 
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mo que hace pulsar la lira y so- 
ñar a más de un empedernido ma- 
terialista. 

Pero volvamos a los candelabros. 
Ante todo, diremos que el modelo 
aquí presentado puede construirse 
solo, o en juegos de dos o tres, se- 
eún se desee, siendo el diseño el 
mismo para todos. Su fabricación 
es sumamente sencilla. Puede usar- 
se para el objeto cualquier pedazo 
de madera sobrante de otros tra- 
bajos de esos que siempre abun- 
dan en los talleres Je carpinte- 
ría. Naturalmente, tratándose de 
un utensilio tan pequeño, recomen- 
damos emplear para el cbjeto ma- 
deras finas y de valor. 


Puede Tallarse la Madera— 


El candelabro que 1lustramos en 
esta página ha sido tallado a ma- 
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O para simular metal trabajado 

martillo. Por supuesto que el 
lado puede eliminarse si así se 
sea. En caso de efectuarlo, pue- 
emplear para ello un escoplo 20- 
mún, de borde redondo. Las mues- 
on aproximadamente de 3,16” 
argo, y se hacen contiguas 
a Otras, en forma, de no de- 
jar ninguna, superficie lisa. Tan- 
lo la base como el roleo o adorno 

eurvado se tallan en esta forma. 
Los porta-bujías torneados pueden 
dejarse sin tallar a fin de presen- 
tar un contraste llamativo. 

El primer paso en la construe- 
ción consiste en cortar las piezas 
principales (base y roleo) y bise- 
lar o ahuecar en forma de media 
caña los bordes superiores, como 
indica la ilustración. El roles o) 
adorno curvado que va colocado 
encima de la base se corta de un 
sólo pedazo de madera mediante 
una sierra de hoja fina, como las 
que se usan para los trabajos de 
calado. Una vez cortadas, bisela- 
das y alisadas con papel de lija 
ambas piezas, se tallan en la for- 
ma antedicha. 
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Los tres porta - bujías constitu- 
yen un trabajo que es necesario 
efectuar con un torno, si se quie- 
re que resulte perfecto. El hueco 
o Teceptáculo para las velas hay 
que hacerlo con cuidado, y prefe- 
riblemente con una a tipo 
Frostner. Obsérvese también que 
en la base de cada porta - bujía se 
ha dejado una espiga o trozo de 
madera integral, en forma de vás- 
tago, destinado a encajar en un 
agujero correspondiente del roleo. 
Puede emplearse también una es- 
piga falsa, o una clavija de ma- 
dera, pero el vástago inteeral nos 
parece mejor. 


En el grabado se verá que el 
agujero a perforarse mide 7,8””'de 
diámetro. Naturalmente, esta me- 
dida puede variarse para adaptar- 


- la al tamaño de velas que se quie- 


Te usar, ya que ésas son de diá- 
Metro muy diverso. 


Una vez listos los porta - bujías, 
se arma toda la pieza. El adorno 
curvado se sujetará a la base me- 
diante tres tornillos de bronce, te- 
niendo mucho cuidado de no dañar 
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la madera. Los porta - bujías se 
insertan entonces en los agujeros 
correspondientes, donde se pega- 
rán firmemente con un poco de 
cola de carpintero. 


El Acabado a Emplearse— 


Después de quitar el exceso de 
cola y de haber alisado toda la 
pieza con una discreta aplicación 
de papel de lija muy fino, se pro- 
cederá a dar al candelabro el aca- 
bado que se desee. Esto depende, 
naturalmente, de la clase de ma- 
dera que se ha usado en la cons- 
trucción del mismo. Puede obte- 
nerse un excelente acabado em- 
pleando tam sólo aceite de' lino, 
horvido. Este aceite debe aplicar- 
se caliente. Una vez bien seco, 
puede darse también una mano de 
cera, la cual, al ser pulida, da a 
todo el candelabro un aspecto sua- 
ve, lustroso y aterciopelado. Si se 
emplea alguna madera muy fina 
y valiosa, puede ser mejor termi- 
nar la pieza en la forma usual con 
un acabado semi-opaco. 
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UN ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA 


LOS “TRABAJITOS” 
del TALLER CASERO 
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EXIJALAS A SU 
FERRETERO 


Es un producto de la 


Cía. Gia. Argentina de Lijas y Esmeriles 
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Pocas de las decoraciones de 
épocas antiguas, dan tanto en- 
canto y vista a una habitación, 
como los soportes para cortinas 
que coronaban cada ventana. 
Los decoradores de interiores su- 
vjeren, y usan mucho estos ador- 
nos en la actualidad, pero des- 
eraciadamente no todos pueden 
hader uso de sus servicios; del mis- 
mo modo que no todas las per- 
sonas están siempre capacitadas 
para obtener muchas de las co- 
sas que desean para el adorno 
de la casa en la localidad den don- 
de viven. Aguí es donde el afi- 
cionado a la earpintería con un 
poco de sentido artístico y otro 
poco de habilidad para manejar 

- las herramientas, puede fabri- 
-carse lo que de otro modo debe- 
ría comprar. 

Estos soportes deben armoni- 
zar con el moblaje de la habita- 
ción en la que se van a colocar. 
trataremos de darle a los lecto- 
res ejemplos típicos para que 
puedan tener el placer de dise- 
ñar sus propios modelos partien- 
do de las líneas generales del di- 
seño que elijan. Primero se hace 
un patrón de tamaño natural, de 
1 % em. más largo que el marco 
de la ventana, y de más o me- 
nos 15 Y ems. de ancho. El pa- 
so siguiente consite en dibujar 
el patrón después de haberlo do- 
blado por el centro para que que- 
de simétrico. Luego se recorta el 

, dibujo y se retoca hasta produ- 
* cir el efecto deseado. 


Pequeñas maderitas, de igual 
altura que el ancho del modelo 
en sus extremos y de cerca de 
7 % ems. de ancho, se clavan a 
los extremos del soporte para 
darle mejor aspecto. Un sancho 
colocado en cada uno de los ex- 
tremos servirá para asegutat el 
soporte en su lugar. 7 

Cualquiera madera delgada 
puede servir para este trabajo, 
pero lo mejor es una pieza de 
madera terciada de 3/16 avos 
o de 114 de pulgada de espesor, 
a causa de su mayor resistencia, 
y también porque por lo general 
viene mejor terminada de lo que 
se puede conseguir 'en el taller 
casero. Estos soportes para Cot- 
tinas pueden terminarse de dis- 
tintas maneras. Esmalte, laca, U 
otra pintura que armonice con 
los eortinados, son los mas con- 
venientes. La terminación de- 
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Elegantes 
soporíes 
para corfinas 


penderá naturalmente del tipo 
de soporte que se elija. 

Los stencils y diseños transfe- 
ribles son fácilmente aplicable y 
se pueden obtener en cualquier 
casa del ramo, aunque un diseño 
pintado a mano es siempre mas 
agradable. El modelo del primer 
erabado a la izquierda, es de es- 
tilo colonial, y está terminado 
en los extremos por dos cubos de 
madera con una cúpula en su ex- 
tremo superior. Este modelo se 
ve en detalle en la parte supe- 
rior derecha del segundo graba- 
do. Los modelos que se ven al 
lado de este, se deben usar con 
cortinas de diseño mas bien sen- 
cillo, mientras que el de la iz- 
quierda y abajo es preferible pa- 
ra cortinados de diseño mas com- 
plejo. Los modelos mas compli- 
cados.a la derecha de ésie pue- 
den ser usados ventajosamerte 
con moblaje de estilo colonial, 
en cambio el de los patitos es 
más atractivo para el cuarto de 
los niños. De los diseños de la 
parte inferior del grabado, el de 


la izquierda queda bien en una ' 


puerta ventana, y el de la dere- 
cha, que lleva un canasto de flo- 
res en fondo obscuro, da mas, vis- 
ta a los cortinados de colores bri- 
llantes. 
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El sencillo estante exterior pa- 
ra macetas que muestra la ilus- 
tración, colocado debajo de la 
ventana de la cocina o a un eos- 
tado de la entrada trasera, per- 
mitirá obtener el mismo efecto 
de un cajón florero sin necesidad 
de trasplantar nineuna de las 
plantitas que se han sembrado en 
macetas. Mediante este sencillo 
dispositivo, es asimismo tarea de 
las más fáciles dejar las plantas 
afuera a la luz del sol, o traer- 
las adentro durante una tormen- 
ta de granizo. 

En la tabla que forma la parte 
superior del estante se han corta- 
do varios agujeros de tamaño ade- 
cuado a las macetas que serán co- 
locadas en ellos. Aun: cuando el 
estante mismo puede ser construi- 
do de dimensiones adecuadas a 
las necesidades de cada caso in- 
vidual y según sea el ancho de la 


Estante Exterior 


para Macetas 


ventana que ha de adornar, el di- 
seño que damos aquí ecorrespon- 
de a un modelo de 24” de lare: 
por 6 1/2” de ancho. Se utilizará 
para el objeto una tabla de 1/2”, 
de pino o cualquier otra madera 
accesible, dándole las dimensiones 


indicadas y practicándole úna se- * 


rie de agujeros con una sierra de 
bastidor. Si las herramientas que 
se tienen a mano permiten traba- 
jar una moldura, convendría ha- 
cer una, tanto para el Íranza co- 
mo para los costados. Táxsiwio un 
Giexro de tamaño natrien Col ou 
delo que reproducimos aquí, em- 
pleando un cuadriculado de 1”, 
cortándose los dos costados a un 
mismo tiempo. Luego eórtese la 
moldura del frente. de 2? de an- 
cho, haciéndole varios festones eo. 
mo las que muestra la ¡'ustración. 
Asegúrense los soportes laterales 
y la moldura del frente al estan- 
te por medio de clavos y tornillos. 
Los soportes laterales se constru- 
yen apropósito de solamente 6?” 
de ancho, en tanto que el estante 
mismo mide 6 1/2”. Los soportes 
van colocados al ras uel borde 
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posterior' de la tabla, por le cual 
esta se pr 2” al frente 
de los mismos y de la moldura de- 
lantera. 


Píntese todo el estante con dos 
manos de buena pintura resisten. 
te a la intemperie que armonice 
con las paredes de la casa. 


La manera más sencilla de eol- 
sarlo del alfeizar de una venta- 
na o de la barandilla Jel corre- 
dor trasero es asegurándole dos 
grampas de metal en O ree. 
to, las cuales a su vez yan ator 
nilladas al sitio que se/ ads: Si 
se hacen los ojales para los torni- 
llos de retención más grandes que 
la cabeza de los mismos, todo el 
conjunto puede ser quitado de su 
lugar cuando las circunstancias 
así lo requieren. 


Poríasierras 


Sierras para Calar melíales 
Sierras para Calar maderas | 
Prensas con fablitas | 
Maderas - Metales - Dibujos 


Terminación de calados, etc., etc. [ 


GRAN? SURTIDO JIEN= 


DILLENIUS «h Cra. 


BUENOS AIRES 


10. 


Tomás Watt, padre de Jaime Watt, 
era profesor de navegación y mate= 
máticas en la pequeña ciudad esco- 
cesa de Cartsdyke, junto al río Cly- 
de, cerca de la ciudad de Greenock, 
que entorces era todavía más peque-= 
ña que aquélla, Debió de ser hom- 
bre muy apreciado por sus conoci- 
mientos, cuando conservó su puesto 
a pesar de que en las luchas políti- 
cas y religiosas se negó siempre a 
inclinarse al partido que dominaba. 
Decían de él que era “'un maestro 
testarudo que seguía su camino en 
pugna don las mismas leyes??. 

Su hijo Jaime, padre del inventor, 
comenzó en 1730, en' Greenock, un 
negocio muy complejo. Era al mismo 
tiempo constructor de casas y de bu- 
ques, y ebanista; púsose también a 
reparar brújulas y otros instrumen- 
tos náuticos, y no se arredró al reci- 
bir el encargo de construir una grúa. 

Y mo era esto todo: ¡junto a una ac= 
tividad tan variada, negoció también 
en toda clase de artículos para el 
equipo de buques, proveía a los bar- 
cos de toda clase de mercancías, tu= 
vo parte en el comercio econ tierras 
extranjeras y, fimalmente, estuvo in- 


teresado en compañías armadoras.. 


Sus conciudadanos le  confirieron, 
además, diversos cargos públicos. Su 
esposa Inés fué, según parece, una 
mujer excelente, la cual, por su buen 
sentido, su talento natural y su buen 
corazón, era apreciada de todos. 
Fruto de ese matrimonio fueron 
cinco hijos; pero tres de ellos murie- 
ron siendo muy niños y otro sucum-= 
bió en un naufragio, siendo todavía 
muchacho, Sólo les quedó a los pa- 
dres el euarto, Jaime, que nació en 
1736, el cual se crió enfermizo y tu- 
vo que ser siempre objeto de los ma- 
yores euidados. Sensible y tímido, a 
causa de su débil complexión, se man- 
tenía alejado de los juegos violentos 


de los muchachos más decididos, y 
tecibió la primera instrucción en ca- 
sa, La madre le enseñaba a leer, y 
el padre le dió aleunas lecciones de 
escritura y aritmética, El muchacho 
se divertía escribiendo con yeso en 
el suelo, el padre le procuraba he- 
rramientas de sus talleres de carpin- 
tería; era Jaime muy aficionado a 
ellas y llegó a manejarlas con sin- 
gular destreza. 

Famosa es la historia de cómo Jai- 
me se sentaba delante de una tetera 
y jugaba con el vapor: levantaba la 
tapa y volvía a colocarla; tapaba el 
pico, y se entretenía con otras prue- 
bas semejantes. 

Para el físico francés Arago, que 
narra esta anécdota, el pequeño Jai- 
me, sentado frente a la olla, era ““el 
gran inyentor que - prepara la obra 
que le ha de hacer inmortal”? La 
verdad de esto es que distinguían sus 
Juegos y sus oeupaciones una fuerte 
inclinación a experimentar y ensayar, 
lo cual era una ventaja para sus fu- 
turas obras; pero el vapor, cuando 
Watt era muchacho, no era más que 
una de tartas cosas curiosas que ha- 
bían de ser investigadas. 

Cuando Jaime hubo eumplido- los 
diez y ocho años, se decidió su pa-= 
dre a enviarle a Glasgow, para apren- 
der la construcción de instrumentos. 

El muchacho tuvo que buscarse por 
sí mismo un profesor; pero en toda 
la ciudad no se hallaba más que un 
““óptico?”, que se ganaba la vida 
vendiendo lentes y aparatos de pes- 
ea, afinaba. pianos y arreglaba gafas 
e instrumentos muy sencillos, Jaime 
trabajó una temporada en su casa; 
pero su objeto era aprender la cons- 
truceión de los instrumentos de ma-= 
yor precisión, y viendo que ésto no 
podía conseguirlo en Glasgow, se 
trasladó a Londres, 

Para aliviar a su padre de los gas- 
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Todo un drama de abnegación 


y sacrificio, fué la vida de 


JAIME WATT 


INVENTOR DE LA MAQUINA A VAPOR 


tos que tenía que h 
niendo cn considera 
gocios de Greenock 
Jaime vivía pobremez 


hasta altas horas de la mu para 
obtener un sobres: En el taller 
de Morgan, donde traba- 


expuesto al 
de aire. Todo 


jaba junto a la pu 
fiío y las corrient 
esto contribuyó a e 
que no había sido 
na. Se quejaba 
y reumatismo, y en « 
gresó a Greenoek. 

Watt, que antes 
diversos instrument 
versidad de Glasgow, obturo del reec- 
tor el privilegio stalar en la 
Universidad un de instrumen- 
tos físicos. 

Como en Glasgow no era posible 
vivir de la venta á 
ticos, dedicóse W 
de instrumentos mí 
tas, guitarras, 
bilidad y su s 
gó a construir un 
tivo de gran adm 
los músicos. 

En 1764 se casó Watt con Marga- 
rita Miller, y abandonó la Universi- 
dad para vivir en una easa de la po- 
blación. 

En aquellos tiempos, Watt se apli- 
caba ya a sus ensayos sobre la má- 
quina de vapor, Antes de que Watt 
naciera, trabajaban ya en tal cual 
mina las imperfeectísimas Máquinas 
que construía Neweomen. Pero hasta 
el año 1750 no legó a Escocia la 
primera máquina de vapor, y en las 
cercanías de Glasgow no se hallaba 
todavía ninguna de aquellas ““má- 
quinas de fuego””, cuando Watt, en 
1759, concibió la idea de construir 
una máquina semejante, después de 
una conversación tenida con un tal 


construcción 
como flau- 
Era tanta su ha- 
musical, que lle- 
gano que fué mo- 
ión por parte de 


Robison. Este ereiía que era posible 


E 
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ESMALTES 


MURPHY 


DA - COTE DE 4 HORAS 


Son ideales para los trabajos del taller 
casero y decoración del hogar 


Seca en 4 horas con un acabado 
duro y brillante, 

Posee todas las propiedades esen= 
ciales de acabado que se requieren 
para restaurar muebles nuevos o vie- 
Jos y obra de madera interior, y otros 
numerosos artículos. En obras exte- 
riores, el Esmalte Da-cote rinde ex- 


celente servicio en la renovación de . 


lanchas, botes, canoas y automóviles. 

El Esmalte Da-eote se seca con un 
brillo perfecto y aporta. belleza y 
atractivo al cuarto y a cualquier otro 
objeto gue se aplique. 

El Esmalte Da-cote se extiende li- 
bremente y cubre tanta superficie que, 
además de producir un acabado elegan- 
te y hermoso, resulta en extremo eco- 
nómico. 

Los dieciocho colores pastel e in- 
tensos del Esmalte Da-cote han sido 
seleceionados especialmente para pro-= 
ducir armonía y colorido en el hogar. 
Los colures son mezelables unos con 
otros. La personalidad propia de la se- 
ñora de la casa puede hallar adecuada 
expresión en la combinación de dife- 
rentes colores para producir delicados 
tonos y armonías, 


El equipo de su taller casero no será 


completo sin los esmaltes MURPHY 


MPORTADOR 
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aplicar el vapor como fuerza para 
mover los vehículos y expuso a Watt 
sus planes. 

La primera prueba de Watt no fué 
más que un simple juguete de hoja- 
lata, que no dió el resultado apete- 
cido; pero en Watt se había afirma- 
do ya el interés por la energía del 
vapor, y en ausencia de Robison tra- 
bajó sin descanso en el mismo senti- 
do. Realizó experimentos relativos a 
las cualidades del vapor; estudió to- 
do lo que se había escrito acerca de 
las máquinas de vapor, y como la 
Universidad obtuviera un modelo de 
la máquina de Newcomen, lo estudió 
a fondo para hallar sus defectos. El 
peor de todos, éstos era que cada vez 
que se había llenado de vapor el ci- 
lindro, para que 'aquél densificara, 
debía enfriar el cilindro  rociándolo 
con gua fría, 

Durante largo tiempo dió Watt 
vueltas y más vueltas al problema 
que se presentaba como de imposible 
solución: conservar el calor del cilin= 
dro y conseguir al mismo tiempo que 
la presión del vaper bajara. Como él 
mismo dice, “andaba entre tinieblas, 
extraviado por muchos fuegos fa- 
tuos??, hasta que la verdadera luz se 
abrió paso y lo eselareció todo. 

Durante un paseo que daba un do- 
mingo por la tarde, en la primavera 
de 1765, fué cuando Watt halló la 
solución, Ocurriósele la idea de que 
en lugar de enfriar el cilindro de ém- 
bolos, se podría dar al vapor una sa- 
lida a un depósito enfriado, hacia 
donde afluiría y se condensaría. Cla- 
ramente comprendió que el empleo 
de un condensador especial de esta 
naturaleza, era el mejor medio de so- 
lucionar la dificultad, y al poco 
tiempo estaba todo ordenado en su 
pensamiento. Podríase imeluso con- 
tar cuántos pasos había andado, por- 
que el mismo Watt explicó ¿junto a 
qué casa concibió la idea y junto a 
cuál tuvo trazado el plan. 

A la mañana siguiente se levantó 
muy temprano, tomó una jeringa a 
quisa de cilindro y construyó con ella, 
y otros aparatos que halló a mano, 
un modelo con el cual pensaba po- 
der probar su invento. El  experi- 
mento se desarrolló tal como él ha- 
bía pensado, y durante el trabajo 
afluyeron a su mente nuevas ideas 
que completaron el plan. Vió, entre 
otras cosas, que para evitar el en- 
friamiento del cilindro tenía que de- 
jarse que la misma presión de la at- 
mósfera guiara el émbolo, en lugar de 
hacer que la presión exterior de la 
atmósfera hiciera la operación, como 
ocurría en la máquina de  Neweo=" 
men; y para el mismo objeto decidió 
Watt rodear al cilindro de un depó- 
sito lleno de vapor; al mismo tiem- 
po vió que era necesario emplear 
grasa o aceite para el ajuste del ém= 
bolo, en lugar de una capa de agua 
como se hacía antes, y que eonvenía 
introdueir una bomba espeeial para 
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expulsar el aire y el agua del con- 
densador. El aparato de que se sir= 
vió Watt para realizar estos ensayos 
existe todavía hoy, si bien algo ¡de- 
teriorado. Se guarda en e 1Museo his- 
tórico técnico de South Kensington, 
en Londres, donde es apreciado como 
un tesoro. 

Las dificultades para la aplicación 
práctica del invento, comenzaron po= 
co después de haber realizado las 
primeras pruebas econ aparatos dimi- 
nutos. Quiso construir un modelo 
mayor y finalmerte una primera 
máquina para cerciorarse del traba- 
Jo que podía. rendir. Pero para cesto 
no le bastaban las propias fuerzas. 
Su buen amigo el profesor José 
Black, le prestó importantes sumas; 
pero éstas no -le hastaron para na- 
da, y Watt sentía el peso de sus deu-= 
das como una rueda de molino eol- 
gada de su cuello, 

Sin embargo, consiguió Black des- 

pertar para Watt y su invento el in- 
terés do un gram propietario de mi- 
nas, el doctor Juan Roebuck. Este 
caballero era también inventor y al 
mismo tiempo industrial de gran em- 
puje, y Watt ardía en deseos de po= 
nerse en comunicación con este hom- 
bre que tenía dinero, interés por el 
progreso técnico, y era un obrero 
práctico. ¡¿Pero, mientras Roebuek 
demostró desde el primer momento un 
entusiasmo extraordinario por el in- 
vento de Watt, fué reservándose és- 
te,  cautelosamente. Quizás temió 
Watt que no podía defender sufi- 
cientemente su independencia frente 
al hombre poderoso, sobre todo 
mientras le mortificara la gran im- 
perfección de sus aparatos de ensa- 
yO. ; 
Desde cierta distancia continuaron, 
no obstante, las relaciones. Watt 
mandó fundir un cilindro y realizar 
otros trabajos en los talleres de Ca- 
rrón, y a pesar de que los resulta= 
dos seguían siendo poco satisfacto- 
rios, temía  Roebuck tal fe en el 
asunto, que en 1767 cerró trato con 
Watt para trabajar juntos. 

Pero el invento no seguía la mar- 
cha que era de desear. La construe= 
ción de una máquina mayor presen- 
tó nuevas dificultades, y las espe- 
ranzas y los ánimos de Watt habían 
menguado mucho. Temía por el por- 
venir de su familia, y no se atrevía 
a abandonarlo todo para dedicarse 
de pleno al invento. Pero éste esta- 
ba siempre presente en su  pensa- 
miento y le atormentaba la idea de 
que por negligencia suya se perjudi- 
cara Roebuck. Este tenía un carác- 
ter muy diferente y se esforzaba 
siempre por animar a Watt. La es- 
posa de Roebuek dijo en cierta 0ca= 
sión a Robison: ““Jaime es un muú- 
chacho extraño, y si no fuera por mi 
marido, habría abandonado ya su in- 
vento??. : A 

La prisa que demostraba Roebuek 
para obtener cuanto antes resultados 
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satisfactorios de la nueva máquina 
de vapor, tenía su origen en el te- 
mor de Roebuek de que la base so- 
bre la cual se asentaban sus empre- 
sas, comenzaban a vacilar. Princi- 
palmente las minas de carbón exi- 
gían constantemente nuevos dispen- 
dios, y las deudas iban creciendo 
desmesuradamente. Llegó a apare- 
cérsele la máquina de vapor como 
un madero de salvación, que. podía 
tenerle a flote. Si se terminaba 
pronto y daba el resultado esperado, 
no solamente podría secar las minas 
que se le habían inundado de agua, 
sino que podría adquirir nuevos eré- 
ditos finalmente ganarse una for- 
tuna. Pero todas sus esperanzas se 
vinieron abajo. 


Bajo la dirección de Watt se cons- 
truyó la máquina en una casa soli- 
taria, cercana a Kinneil; mas Watt 
no se mostraba satisfecho de la eje- 
cución de las distintas piezas. Cuan-= 
do faltaba ya poeo para terminar la 
máquina, en septiembre. de 1769, el 
temor de un fracaso le hacía pasar 
noches de insomnio. Y lo peor del 
caso era que sus temores eran fun- 
dados. El gran cilindro, que tenía 
45 centímetros de diámetro y estaba 
caleulado para un pistón de medio 
metro de longitud, funcionó muy 
mal. Por más que trabajara para 
que el pistón ajustase bien, el vapor 
se escapaba a causa de las grandes 
desigualdades en las paredes interio- 
res del cilindro, , 


Todo esto vino a demostrar que los 
trabajos que podían efectuarse en 
los talleres de Carron eran  dema- 
siado imperfectos para el objeto que 
perseguía Watt. Al mismo tiempo, 
las dificultades económicas de Roe- 
buck aumentaron, No pudo atender 
a los gastos de la patente, y Watt 


tuvo que pedir dinero prestado a 
Black. 

En los años siguientes, . trabajó 
Watt en diferentes puntos, en la 


construcción de canales, dejando ca- 
si olvidada la máquina de vapor, la 
cual no podía proporcionarle todavía 
ingresos con que atender a las nece 
sidades de su familia, Cuando más 
enfrascado estaba en esos trabajos, 
fué llamado de repente a Glasgow, 
donde su esposa había  enfermado; 
antes que Watt llegara a casa, la po- 
bre mujer había muerto. La pérdida 
de su esposa fué un rudo golpe para 


Watt, el más fuerte que recibió en 
su vida, Juntos los dos se habían 
abierto paso por el duro camino de 
la pobreza; ella le había consolado y 
animado cuando su espíritu estaba 
deprimido por las dudas y desenga- 
ños, y precisamente cuando se acer- 
caban días mejores partió de este 
mundo. Mucho tiempo después de 
su muerte se detenía todavía en el 
umbral de su casa, sin valor para 
entrar donde sabía que jamás vol- 
vería a hallar a la que fué alegría 
de su vida. 
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El desgraciado doctor Roebuek, no 
sólo perdió toda su fortuna, sino 
también la de su mujer, y, lo que le 
atormentaba aún más, perdió gran- 
des sumas que le habían prestado 
amigos y conocidos, Acerca del res- 
to de su vida, poco se sabe; murió 
en: 179%, a los 76 años. Vió, pues, 
todavía la victoria de la máquina de 
vapor de Watt, y presenció también 
el florecimiento de la industria es- 
cocesa del hierro, cuyos cimientos 
había echado. 


BOULTON Y WATT 


Desde tiempos muy antiguos era 
Birmingham el centro principal de 
la industria mecánica en Inglaterra. 
El territorio que rodea la ciudad es 
rico en carbón y hierro, y sus habi- 
tantes han tenido siempre fama de 
expertos abtesanos. En la Edad Me- 
dia se forjaban alí buenas armas, y 
las primeras escopetas llevan la 
marca de Birmingham. 

Hacia la mitad del siglo XVIL, 
los dos Boulton, padre e hijo, eran de 
los fabricantes más emprendedores 
de la ciudad. El hijo, Mateo Boul- 
ton, nació en 1728. En el año 1759, 
murió su padre, dejándole una res- 
petable fortuna, Al año siguiente se 
casó con Ana Kobison, después de 
haber vencido la resistencia de su 
familia, que -consideraba que el fa- 
brieante metalúrgico no era partido 
suficientemente distinguido para la 

muchacha. 


Una experiencia tradi- 
cional de muchos años 
v el empleo de mate- 


rias primas de la me= 


jor calidad forman la 
base de su fabricación. 


Alta capacidad y lar- 
ga duración son las 
características de las 


PILAS Y BATERIAS 


ENERGOS 
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El doctor Roebuek fué el primero 
que informó a Boulton del invento 
de Watt, cuando Roebuck todavía 
estaba en sus buenos tiempos y se 
esforzaba por «llevar adelante el pro- 
yecto; pero, a pesar de que Watt y 
Boulton mantuvieron  corresponden- 
cia acerca de la construcción de una 
máquina de vapor, que Boulton nece- 
sitaba imprescindiblemente en sus 
talleres, no se hizo nada hasta que 
la ruina de Roebuck vino a apartar 
todos los obstáculos. 

Roebuek debía a Boulton 20,000 
pesos, y en la reunión de  acreedo- 
res, el fabricante de Birmingham 
ofreció quedarse con los dereuhos de 
Roebuck sobre el invento de Watt, 
por pago de aquella cantidad. Los 
demás acreedores convinieron muy 
satisfechos, pues no daban valor al- 
guno a la patente. 

Tan pronto como las cosas estuvie- 
ron en orden, Watt mandó desmon- 
tar la máquina que tenía en Kinneil 
y enviar las piezas a Birmingham. 
Después de terminados los trabajos 
de ingeniería que tenía comenzados, 
se trasladó Watt a Birmingham, en 
mayo de 1774, comenzando entonees 
una serie de años de estrecha cola= 
boración con él y Boulton. 

Boulton iba a dar al invento nue- 
vo impulso. Cuando la máquina de 
Kinneil — ““Belzebue”” la llamaban 
— quedó montada de nuevo en So- 
ho, ciudad situada a poco trecho de 
Birmingham, donde  Boulton había 
erigido sus fábricas, con ayuda de 
expertos montadores, vióse que tra- 
bajaba mucho mejor que en Kinneil, 
y que sin más podía aplicarse ya a 
la práctica. Al tenerse noticia del 
resultado obtenido, comenzó la peti- 
ción de informes .por parte de los 
propietarios de minas, principalmen- 
te las de cobre de Cornualles. Allí 
les amenazaba a muchos la ruina, 
porque las máquinas del sistema de 
Neweomen no podían mantener se- 
cos los pozos. 

Boulton no titubeó mucho en edi- 
ficar una fábrica especial para la 
construcción de las máquinas de ya- 
por. Sin embargo, de los catorce 
años de privilegios que la patente 
concedía al inventor, habían pasado 
ya ocho, y' temía que habían de pa- 
sar aún algunos más en experimen- 
tos, ensayos preparatorios otras ac- 
tividades nada productivas. Por 
otra parte, otros inventores se ha- 
bían propuesto resolver por su par- 
te el problema, e incluso uno de los 
antiguos trabajadores de Watt ha- 
bía hurtado los dibujos de la máqui- 
na de Kinneil, y los había vendido. 

Para vencer esas dificultades, 
Boulton pidió una prolongación de la 
patente, y a pesar de la oposición 
que hicieron los propietarios de las 
minas, a los cuales les convenía que 
caducaran los derechos de Watt, el 
Parlamento, en la primavera de 1775, 
aprobó una ley mediante la cual la 
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patente tendría vigor hasta el año 
de 1800. 

El. doctor Roebuck ereyó que la 

prolongación de la patente le daba 
ciertos derechos por la relación que 
antes había tenido en el invento, y 
Boulton accedió a esto y le entregó 
20.000 pesos, aun antes de que la 
prolongación fuera un hecho. 
La primera máquina de vapor sa-= 
lió de las fábricas de Soho a prin- 
cipios de 1776.y fué instalada en 
Broseley, en la fábrica de Wilkin- 
son, donde debía mover unos fuelles. 
Watt puso gran cuidado en que todo 
estuviera en orden, y verdaderamen- 
te, la mquina funeionó a satisfacción. 
Fué objeto de general asombro para 
todos los que la vieron funcionar, y 
la fama de Boulton y Watt corrió por 
oda la comarca, 

En aquella época, Watt se casó 
por segunda vez. con Ana Macgregor, 
hija de un tintorero de Glasgow. El 
padre de. la muchacha, que era hom- 
bre precavido, exigió ante todo ver 
el contrato entre Watt y Boulton, y 
como tal contrato no estuviera to- 


'davía redactado, envió Watt 'a su 


compañero un proyecto de acuerdo, 
que Boulton se apresuró a confirmar. 

Tan pronto como Watt hubo vuel- 
to de su viaje de novios, se consagró 
al trazado de planos para la cons- 
trucción de varias máquinas; después 
tuvo que dirigirse a la zona minera 
de Cornualles, para dirigir el mon- 
taje de dos grándes bombas de va- 
por. Era el momento decisivo. Si se 
demostraba verdaderamente que las 


máquinas de Watt eran capaces de 
vaciar las minas amegadas, todo Cor- 
nualles estaría a la merced de Watt. 

En el verano de 1777 Nlegó Watt a 
Chacewater, donde la primera má- 
quina trabajaba ya en una mina. En 
toda la comarca era grande el escep= 
ticismo por la nueva invención. Los 
mecánicos eran los más interesados 
en despreciarla. “Hemos tenido mu- 
chos espectadores — escribía Watt 
poco después—, y muchos de ellos se 
han convertido ya. Me dicen que 
todos los capataces de los distritos 
del Oeste vienen cada mañana para 
ver el ““prodigio?””. Su rapidez, po= 
tencia, volumen y aparato causan 
general admiración??, Incluso Bon- 
ze, Mecánico muy conocido, que ha- 
bía ¡jurado que nunca querría saber 
nada de la máquina de Watt, acu- 
dió a ver cómo funcionaba y no so- 
lamente rompió «su juramento, simo 
que prometió que nunca más que- 
rría saber cosa alguna de las má- 
quinas antiguas. 

“Dicen — escribía Watt — que si 
la nueva máquina es capaz de ex- 
traer el agua de Chacewater, será 
capaz de todo”?. Poco después aña- 
día: “El agua baja nueve pies ca- 
da día; la gente del pueblo está en- 
cantada; el capataz está enamorado 
de la máquina??, Y más tarde toda- 
vía: ““Hoy he estado. en Chacewater, 
donde la segunda mina está ya seca 


hasta lo más profundo”?. 


Después de tan feliz resultado, 
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Construcción de un Señalador Morse 


para praclicar 


Novedoso Trabajito de Carpintería 
Casera tan Entretenido para Cons- 
truir, como Util y Práctico en sus 
aplicaciones Finales. Muy adecuado 


para los Boy-Scouts, Aprendices de 


Telegrafista, y Todos ¡Aquellos que 
Quieran Adquirir Habilidad y Destre- 


'Za en el Empleo del Alfabeto Morse. 


“A continuación damos las instrue- 
ciones necesarias para construir un 
señalador ¡Morse completo, sencillo 
pero muy eficiente, por medio del 
cual los que tengan interés en adqui- 
rir práctica y rapidez en el empleo 
del alfabeto del mismo nom'bre pue- 
den ensayarse a diario, no só:o en la 
transmisión de mensajes, sino tam- 
bién en la correcta recepción y lee- 
tura de los mismos. (Como es natu- 
ral, un aparato de esta clase hará 
las delicias de culquier muchacho in- 
teligente y emprendedor, deseoso de 
umentar sus habilidades y de acre- 
centar el caudal de conocimientos 
que puedan serle de utilidad en la 
vida. Por este motivo, recomendá- 
moslo muy especialmente a los Cuer- 
pos de Boy Scouts, a los que desea- 
rían con el andar del tiempo obtener 
un empleo de telegrafista (¡cuántas 
posibilidades ofrecen las actividades 
modernas en este sentido!) y a los 


- Que desean ingresar en los institutos 


del Ejército o de la Armada. 
El Señalador— 


El señalador de resorte se encuen- 
tra montado sobre una tableta incli- 
nada en la cual va también colocada 
una planchuela de bronce o latón, o 
una simple cartulina, con todas las 
letras y guarismos del código Morse, 
en tanto que la lamparita se encuen- 
tra ubicada adelante, en línea direc- 
ta con la estación receptora. Esta luz 
puede distinguirse claramente aun de 
día, a una distancia razonable (haíbla- 
mos de metros y no de kilómetros) 
pero es lógico que de noche su alcan- 
ce sea considerablemente mayor. El 
conjunto puede hacerse fácilmente 
con unas cuantas tablitas encontra- 
das por ahí, y las herramientas usua- 
les de carpintería que todos tenemos 
en Casa. 


Fig. No 1 


La ilustración que acompaña estas 
líneas muestra claramente la forma 
general y aspecto terminado del apa- 
rato en cuestión. La Fig. 1 es una 
vista del interior, y en ella pueden 
apreciarse claramente todos los deta- 
lles de la construcción, la batería con 
sus conexiones de calbles, etc. 

Se recomienda emplear madera de 
3/16” si se tiene a mano, pero si no, 
cua'quier otra sirve igualmente para 
el objeto, pudiendo emplearse con ex- 
celente resultado hasta las mismas 
tablas provenientes de cualquier Ca- 
jón de kerosén. 

También se precisará un par de 
bisagritas, un par de ganchitos con 
sus Correspondientes ojales, una 
grampa de resorte, un poco de alam- 
bre fino de cobre, y algunos tornillos 
y grampitas comunes. Todo esto se 
puede conseguir por una insignifican- 
cia en cualquier ferretería. 

¡El mecanismo del seña'ador se en- 
cuentra oculto dentro de la caja del 
mismo, pero es fácilmente accesible 
levantando la tapa con bisagras, dis- 
puesta en forma inclinada, y sobre 
la cual se halla montado el resoríe 
del transmisor. Un vistazo a la ¡Fig. 
1 permite apreciar la sencillez de esta 
disposición de partes. 


Haciendo los Costados— 


Los costados se hacen preparando 
un pedazo rectangular de madera de 
7 5/8” de largo por 4” de ancho. 
Luego se traza una línea diagonal 
partiendo de una distancia de 1” de 
cada lado, y se serrucha. Gracias a 
este sencillo método quedan formados 
los dos costados iguales con una sola 
y misma operación, 

Estos dos costados encajan entre 
los dos extremos, que llamaremos el 
frente y la parte de atrás. El frente 
(o extremo mayor) se extiende a to- 


do lo ancho de la base, pero la parte 
de atrás es ligeramente más angos- 
ta. Esto permite disponer ambos la- 
dos y la parte de atrás misma un 
poquito hacia adentro y como a 1/8” 
del borde de la tabla base. Gracias a 
esta disposición, no sólo se puede dar 
mayor fuerza y rigidez al conjunto 
introduciendo algunos tornillos desde 
abajo sin peligro de que se raje la 
madera, sino que permite redondear 


un poco los mismos bord de la 
base si se quiere dar un as to más 
esmerado al conjunto. Adem de los 


tornillos, todas las tablas se pegarán 
con cola de carpintero, y en el inte- 
rior de la caja pueden colocarse asi- 
mismo agunos 'bloquecitos de Tre- 
fuerzo. 


Sujetando la Batería— 


La pila o ¡batería eléciri 
tiene en su lugar mediante un 
tes de madera dispuestos en la £ 
que puede apreciarse en 
y que sirven también para der risi- 
dez al ángulo formado por la base 
con el frente. 

Esta pila, que será d 
común de linterna, irá 
jeta por dos grampitas movib 
madera «atornilladas a los filete 
terales, pero no muy fuerte, en for- 
ma de permitir moyerlas con l; 
ple presión de los dedos. 
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La Tapa— 


La tapa de la ecdja se halla cons- 
tituída por dos pedazos de madera 
unidos por las bisagritas, los cuales 
se atornillarán arriba. El pedazo de 
madera más pequeño y adosado al 
frente tendrá un borde biselado para 
permitirle un ajuste períecio contra 
éste, a peser de su inclinación. 

Se colocará primeramente en su lu- 


— 
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gar este pedazo pequeño, pegándolo 
con Cola de carpintero, y metiendo 
además uno o dos elavitos o tornillos 
a cada lado si es necesario, para 
darle menor firmeza, desde que está 
destinado a soportar el esfuerzo que 
ejerce la tapa. Luego se coloca ésta 
provisoriamente, para probar, pero 
sin las bisagras; éstas se colocan 
cuando se han terminado todos los 
trabajos y conexiones de alambres en 
el interior de la caja. 


La Lamparita— 


En el centro del frente de la caja 
se hace una perforación de 5/16” de 
pulgada para dar paso a una lampa- 
rita eléctrica del mismo tipo de las 
que se usan en las linternas de ma- 
no. No se haga el agujero demasiado 
grande al principio, sino más 'bien 
chico, probándose después con la mis- 
Ma lamparita que va ausarse, am- 
pliándose según necesidad. 'En el 
frente hay también una especie de 
sobretallado postizo, calado en ma- 
dera de 1/8”, que sirve para formar 
un receso alrededor de la lamparita, 
y este receso circular, además de 


decorativo, sirve para formar un re- 


flector mediante el empleo de un tro- 
zo de cartulina blanca abrillantada, 
un pedazo de papel de plata, o alguna 
superficie estañada. 


Si se utiliza la cartulina, lo mejor 
es adherirla primero al frente y luego 
colocar el sobretallado encima. Si se 
emplea el papel plata, hay que ali- 
sarlo y extenderlo lo mejor posible 
antes de pegarlo en su lugar. Hay 
due doblarlo también prolijamente 
hasta adentro del agujero donde va 
colocada la lamparita, pero cuídese 
de que no haga contacto con ningu- 
na otra parte metálica, o se perde- 
rá corriente, 

Antes de proseguir, alísese todo 
lo que se ha hecho hasta ahora con 
tapel de lija, y véase que la tapa 
ajusta bien en el lugar que le co- 
rresponde cuando le sean colocadas 
las bisagras. Puede ser conveniente 
colocar éstas desde ya, como tam- 
bién los ganchitos laterales con sus 
ojales correspondientes. 


La tira metálica de resorte que 
hace las veces de transmisor se cons- 
truye con cualquier trozo elástico 
de a ero (el resorte de un fonógrafo 
viejo o de cualquier mecanismo de 
relojería sirve admirablemente para 
el objeto). Se le doblará hasta darle 
la forma aproximada que indica el 
grabado, y después de practicárselée 
un agujero en el extremo superior, 
se le atornillará a la tapa con un 
tornillo de bronce un poco más lar- 
go que el espesor de la madera, de 
modo que su extremo se proyecte al- 
gunos milímetros en el interior de 
la caja. 

Una vez colocado el resorte trans- 
misor, habrá que meter en la tapa 


otro tornillo similar de cabeza re- 
donda, inmediatamente debajo del 
extremo inferior del mismo, de ma- 
nera que cuando el resorte es empu- 
jado hacia abajo por el operador, 
como puede verse en la Fig. 1, su 
base hace contacto con el tornillo. 
como en el caso del primero, este 
tornillo se proyecta asimismo algu- 
nos milímetros en el interior de la 
caja, y hace contacto con una peque- 
ña tira de bronce atornillada a la 
parte inferior de la tabla del fondo 
(véase Fig.). Es tarea muy sencilla 
cortar una tira así y atornillarla en 
la forma indicada, 

La mencionada tira (A) se halla 
conectada mediante un alambre de 
cobre a otra tira (B) que a su vez 
hace contacto con una de las termi- 
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nales de la pila. La otra terminal, 
mediante una tira igual, va conecta- 
da también por alambre de cobre a 
la pieza ((), que se apoya contra la 
base de la lamparita cuando ésta se 
encuentra atornillada en su lugar. 


El Circuito de Retorno— 


La parte de retorno del circuito se 
encuentra formada por un pequeño 
resorte de alambre, arrollada en tor- 
no del porta-lámpara, conectada a la 
pieza (D), y luego por un alambre a 
la punta del tornillo que sirve para 
sujetar el extremo superior del trans- 
misor a la tapa. El diagrama de la 
Fig. 2 muestra claramente todas estas 
conexiones. 

Las vueltas o espirales en los alar- 
bres de conexión, que se hacen arro- 
llando a éstos algunas veces en torno 
de un lápiz para permitir de estirar- 
los lo necesario, no deben con todo 
ser muy mnumerosos, pues crearían 
una resistencia excesiva. Ss 
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Para facilitar el trabajo de los prin- 
cipiantes, la tapa lleva una planehue- 
la de latón o de 'bronce con el alfa 
beto ¡Morse completo, y también los 
números. Si la preparación de la 
misma es trabajo demasiado engo- 
rroso para un simple principiante, 
puede substituírsela por una cartuli- 
na o un papel. Pero recomendamoes 
lo. primero, por realzar mucho el as- 
pecto del aparato. 


Es Conveniente Construir Dos Seña- 
ladores— 


Para formar una estación comple- 
ta, será mejor construir dos de estos 
aparatos —uno en cada extremo «e 
un hall grande, o aún afuera en un 
jardín. De este modo, ia estación 
receptora puede leer un mensaje y 
transmitir la contestación, lo cual 
aumenta considerablemente el interés 
del entretenimiento. 


Un dispositivo como el que acaba- 
mos de describir no sólo sirve para 
adquirir destreza en el empleo del 
alfabeto Morse, sino que en ciertas 
circunstancias puede prestar una uti- 
lidad real. Tomemos, por ejemplo, el 
caso de dos personas o familias que 
viven en el campo, separados por dos 
o tres kilómetros, y que encuentran 
conveniente mantenerse en diaria co- 
municación sin tener que recorrer es- 
ta distancia. (Conviniendo en una ho- 
ra fija todas las noches para trans- 
mitir los mensajes, y substituyendo 
la lamparita de linterna por otra más 
potente, provista de un reflector — 
el faro de un auto, por ejemplo— las 
señales luminosas podrían leerse con 
toda facilidad. Claro que en estos 
casos habría que usar una corriente 
de más fuerza, pero en las casas prn- 
vistas de alumbrado eléctrico, un to- 
ma-corriente y unos metros de Cable 
solucionan el problema. Creemos del 
caso advertir a los lectores, sin em- 
bargo, que para este caso el señala- 
dor en cuestión, tal como lo hemos 
descripto aquí, no sirve. La corriente 
eléctrica es muy fuerte y podría Ota- 
sionar accidentes si no se tuviese la 
precaución de aslirla debidamente. 
en particular respecto al manipulador 
o manija, ¡que por otra parte deberían 
ser de madera. 
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QUIMICA AL ALCANCE DE TODOS 


ALGEO SOBRE METALES 


Los metales tienen desde el pun- 
to de vista de la química un ca- 
rácter y significado en cierto mo- 
do distinto al que les dan a diario 
la generalidad de las personas. 
Por ejemplo, al pensar en el hie- 
rro, el profano tiene casi siempre 
en mente un montón de fierros 
viejos, los rieles de la vía férrea, 
el material de que está hecho un 
motor de automóvil, . herramien- 
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tas, un yunque, ec. Si se cita el 
cobre, inmediatamente se pone a 
pensar en un cilindro de agua cCa- 
liente, en un calefón, o en algo 
por el estilo ;si se habla de estaño 
o aluminio, piensa en sartenes, ca- 
cerolas y baterías de cocina; y 
así sucesivamente. 

Pero el químico, ya se trate de 
un simple aficionado o de un pro- 
fesional, pensará más bien las va- 


“rias sales de los metales en cues: 


tión. Así, el sulfato de hierro y el 
sulfato de cobre, por ejemplo, son 
dos substancias químicas muy co- 
munes y bien conocidas, figuran- 
do entre el material de cualquier 
laboratorio bien instalado. Pase- 
mos revista a aleunos de los me- 
tales más ordinarios, como tam- 
bién a los compuestos que de ellos 
se derivan, y tratemos de formar- 
nos una idea del papel que des- 
empeñan en la química, 
Comencemos por el hierro, por 
ser el más familiar de todos los 
metales que existen en el mundo. 
Pero, de paso, —¿sabe el lector 
lo que es, verdaderamente, un me- 
tal, químicamente considerado? 


La mayoría de las personas con- 


testará probablemente: — “Un 
metal es... bueno, un metal es, 
simplemente... un metal””, y con 


esta explicación muy vaga, el que 
pregunta tendrá que darsé por sa- 
tisfecho. La correcta definición 
química de un metal es: Un ele- 
mento capaz de substituir al hi- 
drósgeno en un ácido, y combinar- 
se con uno o más de los otros ele- 
mentos del ácido para formar una 
sal. 


El Hierro 


El hierro es uno de los metales 
que se encuentran por si mismos, 
es decir en estado natural y sin 
combinación con otras substan- 
cias. El más interesante por su 
origen, es-sin duda alguna, el pro- 
veniente de los meteoritos, esas 
enormes masas naturales prove- 
nientes, por desprendimiento, de 
aleún otro cuerpo celeste y que 
luego de atravesar la atmóstera a 


una velocidad tremenda que los. 


vuelve incandescentes por el sim- 
ple roce con el aire, chocan con- 
tra la tierra con impacto formida- 
ble, casi siempre en aleún lugar 
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despoblado y solitario, afortuna- 
damente para los habitantes de 
nuestro planeta. A propósito de 


esto, hay una nueva e interesante - 


teoría respecto al origen y for- 
mación de la tierra. Un conocido 
hombre de ciencia, luego de rea- 
lizar múltiples experimentos, ha 
llegado a la conclusión de que el 
centro de la tierra se halla cons- 
tituído por hierro puro, formando 
una masa esférica de unos 6.400 
kilómetros de espesor. 

La fuente más productiva es 
sin embargo, el mineral de hierro, 
es decir, el mineral bruto tal cual 
se le extrae de las minas, casi 
siempre bajo la forma de óxidos 
o sulfidos, que se encuentran en 
diversos países. Otros compuestos 
de hierros se encuentran presen- 
tes en rocas diversas, en las plan- 
tas, en la sangre de los animales 
y de los seres humanos, y en mu- 
chas aguas naturales. 


Fuentes de Obtención 


El mineral del cual se obtiene 
el hierro comercial común incluye 
la maenetita, que se encuentra en 
Norte América y en los países sep- 
tentrionales de Europa; la hema- 
tita roja y parda, que se encuen- 
tran en Inelaterra, en Francia y 
en España; el hierro especular, 
que se encuentra en Rusia, Espa- 
ña y América, diversas tierras y 
arcillas, y las piritas de hierro. Es- 
tas últimas son muy abundantes, 
y familiares a casi todos los que 
se interesan por temas científicos. 

Pasemos ahora a ocuparnos de 
los compuestos químicos, aleo que 
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podemos manipular en el labora- 
torio y que nos puede servir de 
base para la realización de diver- 
sos experimentos. 


L1rquida 


LIQUIDO 


INCOLORO IúCoLoRO 
> 


El sulfato de hierro, como ya se 
ha dicho, es una de las substan- 
cias mejor conocidas en los labo- 
ratorios químicos, teniendo ade- 
más la ventaja de ser muy bara- 
to. Por unos pocos centavos se 
puede obtener una buena canti- 
dad. Asume la forma de grandes 
eristales de.color verde claro y se 
presta a muchas aplicaciones in- 
teresantes, particularmente la fa- 
hricación de tinta y la realización 
de pruebas relacionados con el co- 
lor cambiante de los líquidos. Es- 
tas pruebas son sencillas y muchos 
lectores habrá que las conozcan; 
con todo, y simplemente para re- 
fresear la memoria, he aquí dos 
muy fáciles de ejecutar. 

Para hacer cambiar a negro dos 
líquidos blancos o incolores, pre- 
párese una solución débil de sul- 
fato de hierro y otra más fuerte 
de bilis pulverizada. Déjese estar 
esta última durante 24 horas y 
después fíltrese. Ambas soluciones 
serán prácticamente incoloras, pe- 
ro viértase la uma en la otra y el 
líquido resultante será negro, 

Guárdese un poco de la solu- 
ción de sulfato de hierro, eserí- 
base una carta empleando una 
carta y una pluma de ave bien 
limpia, y cuando la escritura se 
haya secado será invisible. Ahora 


- frótese con otra pluma sumergida 


en una solución de prusiato de po- 


tasio, y la escritura reaparecerá 


de un hermoso color azul. 
El Cobre 


Pasemos de alto el cobalto y el 
níquel, dos metales que con el 


hierro forman un erupo conocido 
con el nombre de “metales mag- 
néticos”?. No nos ocuparemos de 
ellos por no emplearse muy a me- 
nudo en los experimentos de la- 
boratorio. 

El cobre, por el contrario, es un 
elemento mucho más familiar. Se 
le halla en grandes cantidades al 
estado natural, a más de consti- 
tulr partes integrantes de muchos 
minerales. Afines del siglo pasa- 
do se extraía grandes cantidades 
de cobre de las minas de Cofnuai- 
lles (Remo Unido), pero estas se 
encuentran ya casi completamente 
agotadas. En las orillas del Laeo 
Superior, (E.U.A.) se han encon- 
trado sin embareo enormes masas 
de cobre puro, algunas de las cua- 
les pesaban hasta 400 toneladas. 


Cristales Azules 


El cobre se conoce bien muy es- 
pecialmente por sus múltiples apli- 
caciones en electricidad, para cu- 
yo objeto es sumamente adecuado 

debido a sus excelentes cualidas 
des como conductor. Similarmen- 
te, el sulfato de cobre constituye 
una de las substancias más comu- 
nes que se encuentra en un labo- 
ratorio, siendo inconfundible por 
su forma de grandes y hermosos 
cristales azulados. 

Si se sumerge la punta de un 
cuchillo o cualquier otro objeto de 
acero en una solución de sulfato 
de cobre, al retirarlo nuevamente 
se le hallará cubierto de una ténue 
capa o película de cobre. 

Mézxelese un poco de la solución 
de sulfato de cobre (si se le dilu- 
ye mucho será casi inmcolora) con 
una solución de carbonato de amo- 
níaco, también incolora, y resulta- 
rá un líquido de color azul obs- 
curo. 


Otra Tinta “Mágica”” 


La prueba en este caso consis- 
te en eseribir con una pluma de 
ave bien limpia, empleando como 
tinta una solución de sulfato de 
cobre; cuando se seca ésta, la es- 
eritura será invisible. Ahora sos- 
téngase el papel encima de un 
frasco con sales de olor, y las le- 
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tras reaparecerán de color púrpu- 
ra. Si se acerca el papel después 
al fuego, se harán nuevamente in- 
visibles. 

Probablemente muchas perso- 
nas que han leído lo que antecede 
habrán concebido la idea de que 


“les sería posible preparar por sí 


mismos aleunos de esos hermosos 
cristales de sulfato de cobre. Tie- 
nen razón, pues es en verdad posi- 
ble; y no solamente posible, sino 
que además muy fácil. 

La mejor forma de obtener los 
cristales consiste en evaporar una 
solución de sulfato de cobre, y 
por lo tanto el primer paso con- 
siste en preparar dicha solución. 
Esto se consigue añadiendo todo 
el sulfato que se pueda a un fras- 
co de agua calentado a unos 70 
erados F. Al añadir el sulfato — 
en forma pulverizada, claro está 


- — continúese calentando la solu- 
ción hasta que se encuentra casi * 


hirviendo. 
Ahora fíltrese el líquido rápi- 
damente, virtiéndolo en un reci- 


piente de vidrio o de porcelana 
blanca, y pónease a un lado por 
aleunas horas. Antes de transeu- 
rrir mucho tiempo habrá comen- 
zado a formarse un conjunto de 
lindos cristales, de entre los cua- 
les el químico novel se complace- 
rá a no dudarlo en elegir algunos 
de los más grandes y hermosos 
para guardarlos como recuerdo de 
un experimento sencillo pero muy 
interesante. 
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Fácil reproducción de mapas, planos, dibujos, etc. 


- Papeles al ferroprusiato de preparación casera 


El uso de los papeles al ferro- 
prusiato se hallaba cireunseripto, 
hasta hace muy pocos años, a las 
reproducciones que con ellos rea- 
lizaban los arquitectos y dibujan- 
tes profesionales. En la actuali- 
dad, se ha logrado emplearlos en 
un radio mucho más grande de ac- 
tividades, aleanzándose en la 
práctica muy buenos resultados. 


Si se considera la utilidad de 
este procedimiento y la economía 
que él importa, todo ello unido a 
lo fácil que es llegar a excelentes 
impresiones, convendrá el lector 
con nosotros en que, su más am- 
plia aplicación será ventajosísima, 
para los aficionados a los traba- 
jos caseros, estudiantes y profe- 
sores. 


No dudamos que los papeles al 
ferroprusiato pueden proporcio- 
nar, muy especialmente a los 
maestros de nuestras escuelas, un 
walioso elemento eráfico para las 
más diversas reproducciones que 
complementarían la enseñanza de 
las distintas materias que inte- 
eran los programas. Así, por ejem- 
plo, estos papeles serían sumamen- 
te adecuados para el estudio de la 
geografía, reproduciéndose, Por 
medio de ellos y, para cada uno 
de los alumnos, los distintos ma- 
pas que se refieren a las diversas 
fases que son materia de enseñan- 
za y que podría comprender los 
aspectos político, orográfico e hi- 
drográfico, además del señala- 
miento de las zonas productoras 
de las naciones. 


Los aficionados de iniciativa, 
que, en su pequeño taller reali- 
zan trabajos en madera 0 metal 
que llegan a construir un mueble 
u objeto práctico o de adorno 
originales, tienen en los papeles 
al ferroprusiato un elemento de 


eran utilidad para dar a conocer 
a sus amigos o comerciantes, el di- 
seño o plano de sus construcciones. 

Ahora, consideremos los ingre- 
dientes —que podrá adquirirse en 
las droguerías o casas importantes 
de fotografía, por muy poco dine- 
ro— y procedimiento eficaz para 
arribar a satisfactorios resultados. 


Fórmula: 


A o e 400 es. 
Goma arábiga ........ 2, 
Citrato de hierro amónico 40, 
Prusiato 1OJO .. .. +- 40)=>, 


En un total de 400 es. de agua, 
se procederá a disolver, separada- 
mente, 20 es, de goma arábiga, 
40 es. de citrato de hierro amón1- 
co, y, 40 es. de prusiato rojo. Ca- 
da una de estas soluciones se man- 
tendrá en frascos, sin reunirlas, 
hasta treinta minutos antes de 
usarlas. 


Sensibilización del papel 


Transcurrido dicho tiempo, se 
extenderá la combinación de la 
fórmula expresada antes sobre 
papel sin cola, de alguna con- 
sistencia. de manera uniforme, 
por medio de un pincel plano 0 
esponja en un solo sentido, tra- 


tando, en lo posible de que no que- 


den vetas. Luego, esos pliegos, se 
cuelgan mediante broches, pen- 
diendo de una cuerda o hilo para 
que sequen. Esta operación debe- 
rá efectuarse en una habitación a 
la cual no penetre luz solar; bas- 
tará una iluminación roja o ama- 
rilla. 


Impresión y revelado 


El original que se quiera llevar 
a los papeles sensibilizados, debe- 


JOSE PRIPIS 


rá estar eserito o dibujado con 


tinta china, sobre tela o papel 


transparente. 

La impresión se lleva a cabo 
usando una prensa común foto» 
oráfica u otro dispositivo que la 
reemplace; valiéndose de la mis- 
ma disposición que se adopta pa- 
ra la obtención de copias con pla- 
cas o películas fotográficas a la 
luz solar; es decir, sobre el vidrio 
de la prensa se coloca el original 
con el reverso hacia adentro, lue- 
go el papel sensibilizado y por úl- 
timo la tapa de la prensa bien 
ajustada. 

El tiempo de exposición es va- 
riable, según el matiz que se de- 
see loerar y la hora en que aquella 
se realice; la práctica aconsejará, 
para lo sucesivo, en ambas cit- 
eunstancias. El papel sensibiliza- 
do, al principio, es de color ama- 
rillento; luego, cuando actúa so- 


bre él la luz solar, se torna de un” 


color verdoso oscuro; cuando se 
note que este color ha tomado 
marcada intensidad, se retirará el 
papel sensibilizado de la prensa 
y se lo colocará en una cubeta o en 
la misma pileta bien limpia de 
que se disponga, en un baño conti- 
nuado de agua natural. El papel 
se coloca con la impresión hacia 
abajo y, no es necesario que éste 
revelado, se efectúe en local sin 
laz. Puede prolongarse este baño 
bastante tiempo, pues no perjudi- 
cará a la reproducción y, él será 
suficiente, cuando haya desapare- 
cido la solución innecesaria. Des- 
pués se procede a secar la copia 
al aire libre o mediante papel se- 
cante y se plancha. Es necesario 


“observar este mismo procedimien- 


to econ todos los papeles que se 
desee imprimir o de lo contrario, 
disponer de varios originales y 
realizar copias simultáneas. 
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| $ 15.000.000.000- ORO, PERDIDOS EN EL MAR! 


jj 


La velocidad de un | 
coche de carrera, es |, 
lenta, comparada con ES 
alguna de sus partes 


Cuando un coche co- 
rre a 120 kilómetros, el 
aire que penetra en el 
carburador lo hace a 
razón de 400 kilóme- 
tros por hora. 


e Q. Y 
El ler. Canal de Suez fué construido hace 3.000 años! 


Los egipcios fueron los precursores del actual 
Canal. — Bajo el reinado de Seti Io, 1380 años antes 
de Jesucristo, fué construido el primitivo Canal 
de Suez. 


Cerdos en lugar de 
perros 


Hace cerca de un siglo, 
en Inglaterra, se habia 
puesto de moda cazar con 
cerdos enseñados, en 
reemplazo de los -perros. 


ETA] 
a 


$ 15.000.000.000 ¿oro 


Se calcula que existen en la profundidad de 
los mares, debido a naufragios, cerca de la 
»mitad de la producción mundial de oro, des- 
de el descubrimiento de América a la fecha. 
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Fig. 1. — Begonia incoa mejicana, de 

la que se ven cuatro pelos multicelu- 

lares portadores de una Pequeña ca- 

beza glandular en su extremidad li- 

bre. Estas  pilosidades constituyen 

una pantalla protectora contra los ra- 
yos solares. 


Que las plantas pueden estar 
como los hombres y los anales, 
recubiertas de vello, es un hecho 
bien conocido, Pero el estudio de, 
estas vellosidades era hasta aho- 
ra del dominio exelusivo del labo- 
ratorio. El progreso de la miecro- 
fotografía nos permite hoy pre- 
sentar a los lectores algunos eu- 
riosos ejemplares elegidos entre 
los más curiosos. 


La obtención de tales documen- 


tos, sensacionales tanto por su be-, 


lleza como por su originalidad, 
está, se puede decir, al alcance 
de todos. Es suficiente en efec- 
to, prolongar el aparato fotográ- 
fico ordinario con la ayuda de un 
microscópio, de los cuales hay mo- 
delos bastante baratos, y aun con 
un modelo portátil, que se pliega 
y se puede llevar en el bolsillo. 
Si se pone cuidado, como nosotros 
lo hemos hecho de acercar el ob- 
jetivo a la planta de manera que 
quede en foco, el aficionado pue- 
de llegar a poseer álbumes que, 
se puede decir, salen de lo ordi- 
nario y de lo “ya visto”?. El mi- 
eroseopio le abrirá un campo de 
investigación inmenso y maravi- 
lloso. 3 

El vello de las plantas, es ne- 
cesario saberlo, tiene empleos 


múltiples para la planta que lo 


Trabajos para el Microscopio del Aficionado 


EL VELLO DE 


LAS 


: O 


posee. En ciertos casos, forman 
una capa espesa, análoga a la piel 


. de los animales, y preservan de la 


intemperie los más delicados teji- 
dos de la planta. En otros casos 


Fig. 2.—Pelos de Opntia microdasys, 
agrupados en mechones y ramilletes, 


en lugar de estar aislados como en el * 


cactus común. 


el vello constituye un elemento de 
defensa. 

Es así, que algunos son verda- 
deras jeringas de inyecciones, las 


PLANTAS 


cuales al menor contacto se rom- 
pen en su extremo libre dejando 
escapar un líquido generalmente 
nocivo. Muchas plantas tropicales 
provocan, de esta manera, pica- 
duras que dan lugar al desarro- 
llo de fiebres a veces mortales. 
Ciertos pelos defensivos estan ta- 
llados en forma de arpón, los cua- 
les se clavan en la piel provo- 
cando desagradables comezones. 


Pero queda todavía un eran nú- 
mero de misterios por dilucidar, 
algunos de los cuales son proba- 
blemente esenciales para el pro- 
greso humano, puesto que está re- 
conocido que para un gran núme- 
ro de fenómenos vitales, las plan- 
tas tienen sobre los animales, una 
neta superioridad. 


Por cierto que, el reino vegetal, 
las hojas con sus pelos y sus glán- 
dulas, las flores, y los cortes del- 
gados de los tallos, constituyen 
una fuente inagotable de observa- 
ciones apasionantes. Pero tenemos 
también el reino animal y el mi- 


Fig. 3. — Vellos en forma de pompas de jabón, del Chenopodium. 

Cada esfera, repleta de agua, está llamada a desempeñar un 

papel biológico en la economía de la planta. Estas esferas están 

formadas por un exceso de turgescencia propia de estas especies, 
que prosperan en los terrenos ricos en nitratos. E 
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neral, los que, 1igualmente nos de- 
Jarán penetrar en sus más mil- 
nusculos secretos. La gotá de agua 
más pequeña revela un agitado 
mundo de seres diminutos; un 
grano de roca permite admirar 
extraordinarios efectos lumino- 
SOS. 


El micrógrafo —como se deno- 
mina este aparato—, permite ob- 
servar plantas, insectos y demás 
elases de animales, así como tam- 
bién los minerales más diversos. 


Los sujetos que se quieren fo- 
tografiar deben ser objeto de cier- 
ta preparación, para la cual es 
necesario tener una cierta destre- 
za, la cual se adquiere sin dificul- 
tad. Existen por otra parte, exce- 
lentes manuales gracias a los cua- 
les el profano llegará a estar bien 
informado en la materia. 


Cuando se trata de objetos iner- 
tes, tales como fragmentos de ve- 
getales, minerales o animales, es 
indispensable una preparación es- 
pecial, Si son organismos cuyo 
medio es el agua hay que inmo- 
vilizarlos, pues están animados 
de movimientos tan rápidos que 
no se perciben. A estos se los fija 
por medio de líquidos especiales. 


En fin, cuando se quiere estu- 
diar la estructura de una porción 
de un ser cualquiera, animal o ve- 
getal, que en sí no es microscópi- 
co se practican cortes, método que 
consiste en separar rebanadas 
muy delgadas con la ayuda de 
una navaja bien afilada o un apa- 
rato especial llamado micrótomo, 


A menudo se tiene interés en 
efectuar preparaciones definiti- 
vas, es decir, que se puedan con- 
servar por largo tiempo, y que ge- 
neralmente se colocan entre dos 
láminas de vidrio, que se clasifi- 
can y se guardan en cajas espe- 
ciales. 


No vacilamos pues en recomen- 
dar la difusión de este pasatiem- 
po que vale tanto como todos los 
otros a que se dedican la mayoría 
de nuestros contemporáneos: por 
ejemplo, la filatelia. Y cómo no 
aconsejar a los padres de incitar 
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sa 


Fig. 4. — Pelos de la Urtica dioica u ortiga común, cuyas ex- 


tremidades puntiagudas se rompen al tocarlas, 


segregando ácido 


fórmico que torna irritante la pinchadura. 


a los adolescentes a hacerse mi- 
erógratos o lo que es lo mismo a 
divertirse al mismo tiempo que se 
instruyen? Tal empleo de las ho- 
ras libres tiene la ventaja suple- 
mentaria y no despreciable de im- 
poner para la búsqueda de ejem- 
plares, largas marchas a pie por 
el campo, de desarrollar el senti- 
do de la observación y de calmar 
la tensión nerviosa de la vida 
contemporánea tan nefasta para 
los jóvenes, 


Para las personas que llevan 
una vida retirada, el dedicarse al 
examen de los seres infinitamente 
pequeños constituirá también un 
eran atractivo. 


Con un poco de destreza cual- 


quier persona, aun con medios re- 


ducidos puede obtener excelentes 
resultados. Y por qué no? Podría 
ser que un aficionado, por su per- 
severancia y su espíritu de dedue- 


ción, pudiera hacer un descubri- 


mento y agregar de esta manera 
su nombre al progreso científico. 


Sería de desear que los mieró- 
erafos se multipliquen, se reúnan 
en clubs, coordinen sus activida- 
des e intercambien sus prepara- 
ciones; el microscopio debería es- 
tar tan en auge como en aleunos 
países de Europa, donde existen 
numerosas sociedades de miero- 
erafía, así como revistas consa- 


gradas especialmente a esta pinto- 


reseca e interesante ciencia. 


Así como se comprende que lo 


infinitamente erande esté fuera 
del alcance de la mayoría a cau- 


sa del costo de los anteojos astro-. 


nómicos y su montaje, no vemos 
por qué lo infinitamente pequeño, 
que es de fácil acceso, deje indi- 


ferente a muchos. Salgamos pues. 


de esta apatía y no nos privemos 


de este placer tan interesante y al. 


mismo tiempo tan poco costoso. 
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Ateniéndose a nuestras indi- 
caciones, es muy sencilla la eje- 
eución de este mueble auxiliar 
que sirve para contener libros, o 
de archivo, repisa para estatui- 
tas, bibelots, etc. Su construe- 
ción proporciona un agraaable pa- 
satiempo. 

Encargue ante todo a un car- 
pintero de confianza que le cor- 
te, en madera blanca, de pino, 
ete. madera corriente bien seca, 
los siguientes trozos que deberá 
entregarle bien pulidos, exacta- 
mente cortados y encuadrados 
en forma. Todas las tablas debe- 
rán tener 2 ems. de espesor: 

4 tablas de 80 cms. de largo, 
por 20 ems. de ancho. A,B,C,D. 
3 tablas de 50 ems. de largo por 
20 ems. de ancho, E,F,G. 


4 tablas de 26 cms. de largo por 


20 ems. de ancho, H, L, N, 0. 


E 


2 tablas de 30 ems. de largo por 
20 ems. de ancho, L. M. 
2 tablas de 45 ems. de largo por 
26 cms. de ancho, J, K. 

Para facilitar el montaje del 
mueble será conveniente poner la 
letra correspondiente a cada ta- 
bla, conforme a las indicaciones 
de la lista anterior. 

Primeramente únanse los tro- 
zos E, E y G a los laterales B y 
C, teniendo en cuenta que la pie- 
za E deberá estar a 20 ems. de 
la parte alta de la pieza B. Que 
de la pieza E a la Y mediará un 
espacio de 18 ems. y de la F a la 
E, 12 ems. No es necesario decir 
que lo propio sucede, al unir es- 
tas tres E, F y G a la C. Una vez 
terminada esta operación, únan- 
se H y N a A, colocando la pie- 
za H a 13 ems. de la parte alta 
de A, y la N, a los 18 ems. de A, 
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LIBROS Y PAPELES 


por la parte baja, pues el espa- 
cio entre H y N deberá ser, exac- 
tamente, de 45 ems. para que pue- 
da entrar bien la puerta J. Unán- 
se luego en la misma forma 1 O 
a D. Procédase después a la unión 
de H y Na B, guardando bien 
las medidas de paralelas, y ade- 
más, ly O a C. Colóquese luego 
L y M sobre A y B y D, respec- 
tivamente. Finalmente se coloca- 
rán las dos puertas: J y K, por 
medio de dos bisagras cada una. 
La J al montante A y la K al 
montante D. 

Todas las piezas serán unidas 
unas a otras con dos tornillos ca- 
da uno de 4 ems. de ¡argo, po- 
niéndose a cada tornillo una aran- 
dela latonada. 

Para el acabado de este mue- 
ble, pueden nuestros lectores op- 
tar por uno de los sistemas si- 
euientes: o bien darle un par de 
capas de cera, obseurecida, don 
la enal adquiere un efecto de 
noeal o roble; o bien, si se tiene 
aleuna pericia en ello, puede pin- 
tarse al esmalte escogiendo el 
color más agradable o que ar- 
monice mejor con los, muebles 
restantes de la habitación para. 
la cual se destina. 
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UN SENCILLO EQUIPO DE 
GALVANOPLASTIA, DE 
CONSTRUCCION CASERA 


PLATEADO 


Fig. N* Al 


En general, existe la impresión 
de que todo aquello que se manda 
hacer fuera de casa es de difícil 
realización, tanto por los conoci- 
mientos necesarios para ello como 
por los elementos cuyo empleo im- 
pone la misma; sin embargo, aun- 
que esto es exacto en la mayor 
parte de los casos, hay otros, por 
ejemplo: el de las aplicaciones de 
galvanoplastía que vamos a tra- 
tar, en que bastan aleunos conoci- 
mientos básicos, un poco de dedi- 
cación y algunos elementos de fá- 
cil obtención, para practicarla 
con buenos resultados, 

Es probable que todos nuestros 
lectores sepan por lo menos que 
las aplicaciones de galvanoplas- 
tías, destinadas a cubrir con algu- 
nos metales a cuerpos de diferen- 
tes materiales, o a los que fueran 
metálicos, con otros más valiosos 
como: oro, plata, niquel, ete.; que 
además de mejorar su aspecto, los 
preservan de la oxidación ; se efec- 
túa por medio de la electricidad, 
siendo necesario para la operación 
indicada en segundo término, cu- 
ya realización describiremos, tan 
sólo una vila común de 1.5 volts. 

Para constituir un equipo sim- 
ple de galvanoplastía de índole ca. 
sera, destinado a actuar en uten- 
silios de uso doméstico o en peque- 
ños objetos de construcción pro- 
pia, además de la pila D, según 
lo ilustramos en la figura N* 1, 
son necesarios: un recipiente A, 
de vidirio o pasta aislante, de su- 
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ficiente tamaño como para conte- 
ner holgadamente la las piezas O 
a cubrir y un electrodo del metal 
con que se desea hacerlo B, siem- 
pre de una superficie mayor que 
la de aquellos, y una solución lí- 
quida cuya constitución varía con 
los metales a utilizar. 


Las piezas a cubrir con los nom- 
metales preciosos, que pueden 
serlo directamente cuando son 
de cobre, bronce, latón u otras 
aleaciones similares, mientras. de- 
ben ser previamente cobreadas o 
recubiertas con una capa de co- 
bre con igual procedimiento, 
cuando son de hierro o acero; 
van siempre conectadas al polo 
negativo de la pila, debiendo es- 
tar conectado con el positivo, en 
cambio, el metal que se utilizara 
bara el recubrimiento de los ob- 
Jetos deseado: plata, níquel u 
oro tan pronto como sea posible 
obtenerlos, en forma de peque- 
ñas planchuelas;  efectuándose 
las conexiones con alambre de 
cobre simple como el que se em- 
plea para las instalaciones de 
campanillas, y suspendiendo di- 
chas piezas dentro del baño, co- 
mo se ve en la figura N* 2, me- 
diante dos barras o tubos de co- 
bre E y E, que para mejor con- 
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tacto con los alambres, pueden 
ser unidos a ellos en la forma 
indicada en la figura N? 3, o sea: 
adelgazándolos o. achatándolos 
en uno de sus extremos, hacién- 
dole un agujero de 5 mm. de diá- 
metro y pasando así para esa fi- 
nalidad un bulón de 3/16”. 


Lo fundamental para que el 
metal de recubrimiento se ad- 
hiera bien a la superficie de las 
piezas, es que éstas sean previa- 
mente desenerasadas, limpiadas 
cuidadosamente y  desoxidadas. 
Para  desengrasarlas, primera 
operación a efectuar se les calien: 
ta hasta que ya no se puedan to- 
car con la mano en un calenta- 
dor o con otro medio de uso do- 
méstico, o bien si ello no convie- 
ne por los peligros de deforma- 
ción por ser de reducidas dimen- 
siones, sumergiéndolas un momen- 
to en una disolución de 1 parte 
de soda cáustica en 10 de agua. 
lavándolas luego bien con agua 
solamente. 


Acontinuación, para una lim- 
pieza general, y sin perder tiem- 
po se les sumerge durante unos 
2 0 6 segundos en un baño com- 
puesto por 100 partes de ácido 
nítrico o 36%, 2 partes de cloruro 
de sodio (sal común de cocina). 


j 


24 


y otras 2 de negro de humo, y en 
seguida, después de lavar las pie- 


_zas nuevamente con agua limpia, 


para desoxidarlas se-les introdu- 
ce tan sólo durante un segundo 
en un compuesto de 15 partes de 
ácido nítrico, 20 de ácido sulfú- 
rico y 1 de cloruro de sodio, 


Con rapidez siempre, para que 
no se vuelvan a ensuciar u oxl- 
dar se les lleva a las piezas a la 
cuba electrolítica conectándolas, 
como se ha dicho, al polo negati- 
vo de la pila, constituyéndose el 
baño con una disolución de 30 
eramos de nitrato de plata para 
E dos litros de agua, añadién- 
dose luego 50 gramos de cianuro 
de potasio igualmente bien puro, 
compuesto que se deja un momen- 
to después de constituído, duran- 
te el cual se notará cierta acción 
química, y se filtra luego; siendo 
esto para el plateado, que es la 
operación más simple y que acon- 
sejamos practicar en primer tér- 
mino, en el que el electrodo posi- 
tivo es, por supuesto, de plata, 
suspendiéndosele de las barras de 
conexión mediante alambres de 
plomo. 


El baño puede componerse con 
cantidades de las sustancias men- 
cionadas que lo constituyen pro- 
porcionalmente menores, según el 
tamaño de la cuba que lo contie- 
ne, y debe ser brevemente agita- 
do durante la operación, la que 
se puede prolongar de 20 a 25 mi- 
nutos, según el espesor del metal 
de recubrimiento que se desea ob- 
tener. Un poco antes de interrum- 
pir la operación se desconectan 
los alambres y al final las piezas 
extraídas, que presentan un as- 
pecto opaco, deben ser pulidas pa- 
ra que tomen brillo en una má- 
quina pulidora o con tela esmeril 
muy fina, luego con alguno de 
los pulimentos comunes para me- 
tales y finalmente con tiza en pol- 
vo aplicada con un trapo húmedo. 


Fig: NES 
E BR 


Para «el dorado el procedimien- 
to es el mismo, pero a parte de 
ser de oro el electrodo positivo, 
el baño es de más difícil consti- 


tución, pues es un cianuro de oro 
disuelto en cianuro de potasio a 
su vez diluidos en agua, debien- 
do efectuarse el compuesto con 5 
partes de cianuro de oro, otro tan- 
to de carbonato de sodio, 10 de 
cianuro de hierro y potasio y 100 
partes de agua. En este caso, tam- 
bién, en lugar de una sola, deben 
emplearse dos pilas conectadas 
en serie, o sea: el positivo de una 
con el negativo de la otra, como 
lo hacemos ver en la figura N? 4, 
y presenta la alternativa de que la 
operación no se realiza en frío, 
como en el caso anterior, sino a 
una temperatura de unos 60 era- 
dos, que obliga a utilizar una cu- 
ba de porcelana, que así se puede 
calentar con cualquier medio do- 
méstico de calefacción: un calen- 
tador eléctrico, a kerosene, ete. 
El niquelado es tan simple co- 


Dorado 


Fig PA + 


mo el plateado, pero el baño actúa 
también en frío, y se necesita una 
sola pila, debiendo constituirse 
aquel con la disolución de un ki- 
logramo de sulfato doble de ni- 
quel y amonio en 10 litros de 
ague destilada, o bien cantidades 
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menores de proporciones equiva- 
lentes. 


Hemos dicho que el niquelado, 
dorado o plateado de las piezas 
de hierro o acero exigía un baño 
previo de cobre; pues éste, que 
bien puede darse también como 
definitivo para que ellas no se 
oxiden, se aplica con igual pro- 
cedimiento: constituyéndose el 
baño con un cianuro doble de po- 
tasio y de cobre, siendo de este 
último metal puro, como siempre, 
el electrodo positivo. Pero tene- 
mos aquí la alternativa de que, 
amtes de ser introducidas en el 
baño, las piezas a cobrear deben 
ser recubiertas, una vez limpias y 
desoxidadas, se entiende, con una 
mano de pintura de minio, como 
la que se emplea corrientemente 
en las obras de herrería, efec- 
tuándose la operación en frío 
también y con una pila. 

Ven, pues, nuestros lectores 
que lo más difícil de la operación 
es la constitución de los baños, 
dada la variedad de elementos 
que intervienen en ellos; pero es- 
ta posible dificultad puede ser 
fácilmente zanjada adquiriendo 
los baños preparados que se ex- 
penden hoy día en plaza, para 
cualquiera de las aplicaciones 
descriptas a precios que resultan 
más bajos que los que suman la 
adquisición por separado de los 
elementos especificados. 
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Forma práctica y perfecta 
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para colocar 


íornillos y bulones en las paredes 


Por el Projesor de Electrotécnica León CUSNIR 
e... 


Se emplea un alambre de hierro 
flexible (fig. 1) empezando a Una. . 
distancia de 2 centímetros del 
extremo enrollándolo en las ranu- 
ras del tornillo, hasta llegar ad 
penúltima; formando así una es- * 
piral alrededor de la rosza, se con= 
tinúa, el enrollamiento hacia arri- 
ba en cualquier forma hasta for- 
mar un abultamiento (fie. 2). Se 
juntan los dos extremos doblándo- 


destornillador o con la mano si el 
tornillo sale y entra con facilidad. 


buena adherencia con la pared; y 
si es necesario se agregará mezcla, 
hasta formar un plano con la pa- 
red. Se deja en las condiciones 
indicadas hasta el perfecto endu- 
recimiento de la mezcla (fig. 3). 
Una vez seca se destornilla el tor- 
nillo de la rosca, que queda amu- 
rada en forma de cemento armado. 
En estas condiciones está listo pa- 
ra colocar tableros, mármoles, cua- 
dros, ganchos, sogas, para ajustar 
máquinas, ete. 


permite a las damas tomar interesan. il 
tes instantáneas, en la garden-party, | 
golf, etc, 


Necesitamos agentes activos en el inferior 


ñ a 
j Se practica un agujero en la pa- Para que el tormillo gire mejor 
| red y se moja la superficie que en O a ponerle un. dl 
limita al mismo. Luego se intro- O pS e dd es : 
duce en dicho agujero mezcla de a procedimiento se aplica a los 
cemento y arena en la proporción o 
de uno a dos o yeso vivo empas- Siguiendo estas indicaciones se 
tado con agua, tratando de llenar cbtiene una perfecta seguridad 
el hueco. Terminada esta opera- para la fijación de pesos impor- 
ción y estando aún fresca la pasta que se desborda se llevará lLacia tantes que no cede ni se agranda 
se introduce el tornillo conjunta- adentro haciendo presión con un el orificio por más veces que se 
mente con su envoltura. La mezela  cortapluma a fin de obtener una retire el tornillo. 
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5 e az S «a E b 
- , GA N DF ' AWO 0) o 4 (o 20 PE ULTIMA MODA EN HOLLYWOOD 
E ÉS EN 1 (Hhdlócdildo noblacdld donar! E 
: UA e DIBUJANTE CIENTIFICO ¿ 
E APRENDA A : 
E SIN MAESTRO, EN : 
: SU PROPIA CASA ¿ 
' E Con esta maravilloso aparato, cualquiera puede ejecutar hermosos - 
B dibujos, mapas, planos, modelos, etc. = Interesa a los escolares, = 
! E estudiantes, técnicos, comerciantes, profesionales, etc. E 
j A 95 PARA PEDIDOS DEL INTERIOR ¿ 
E PRECIO Ss Pep AGREGAR $ 0.50 PARA FLETE E 
: Pídalo hoy mismo; a: E | 
: LEBERB y Cía : | 
E S ¿ Una pequeña cámara fotográfica, di- J 
85 E P. LA RURAL 153 BUENOS AIRES E simulada en el cierre de la cartera, 


EAS 


OR NVIAARERAUO RRA E ARA U ADO U RO 


A 


A 


26 


Práctico aparato, de fácil construcción, 


gue elimina las molestias del devanado 


de madejas de lana 


Texto y dibujos de: 


JUAN¿M. ACUÑA 


La moda del tejido en 
lana, es cada día más 
acentuada y se. puede 


afirmar que son muy.po-. 


cas las señoras y niñas 
de toda clase social, que 
no ejecuten trabajos con 
las agujas de tejer. 
Como una contribu- 
ción práctica, para eli- 
minar las molestias que 
ocasiona el devanado de 
las madejas, al formar 
los ovillos, ofrecemos es- 
te ¡interesante aparato 


Fig. 1 


cuya construcción .está 


al alcance de cualquier. 


persona medianamente 
habilidosa que se propon- 
ga fabricarlo. 

Su construcción es Ín- 
tesramente de madera, 
aleunos clavos de bron- 
ce- cabeza redonda de 
media pulgada de largo 
y dos arandelas. Se com- 
pone primero «de una ba- 
se consistente delas dos 
tablas (fig. 1— A y B) 
superpuestas y que en su 
eentro se levanta la va- 
rilla (C) de 8 mm. de 
diámetro y 180 milíme- 


tros de largo. La colo- 
cación de las tablas A. y 
B vistas de arriba puede 
ser en esta forma. 


Esta base se hace do- 


-ble al sólo efecto de dat- 
le peso al aparato evitan- 


do que se tumbe cuando 
esté en uso. 

Se construyen luego 
las dos piezas D también 
de madera con los cortes 
y medidas que indica el 
dibujo. El agujero cen- 
tral debe ser de 9 milí- 
metros de diámetro de 
manera que pueda girar 
libremente sobre el lis- 
tón (C). La pieza (E) 
será un cuadrado de ma- 
dera como indica el di- 
bujo y su agujero ceen- 
tral será de 8 milímetros 
para que ajuste en la va- 
rilla (C) y sirva de re- 


- tén a la pieza (D). 


Con madera terciada 
de 3 milímetros de espe- 


sor se cortarán 24 tabli- 
tas iguales a (Y) y con 


cada 6 de ellas y por me- 
dio de los celavitos de 
bronce cortados a la me- 
dida y remachados se 
formarán cuatro tijeras 
como indica el dibujo. 
El remachado no se ha- 
rá muy apretado sino lo 
suficiente Para mante- 


ner las tablitas en su lu- 
var y permitir que la ti- 


jera se abra y cierre sin 
esfuerzo. 


HOBBY 


Fig. 3 


Los extremos libres de 
las tijeras (G1 y H1)-se 
harán entrar en los cor- 
tes (GH) de las dos piezas 


(D) asegurándolos por 
medio de los clavitos de 
bronce que les servirán 
de eje. El aparato que se 
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forme debe trabajar de 
tal forma que al hacerse 
presión sobre las piezas 
(D) las cuatro tijeras se 
abran o se cierren a la 
vez. Comprobado esto se 
le colocará en su lugar 
la varilla (0) que le ser- 
virá de eje y como final 
la pieza de retén (E): 
Las arandelas de bronce 
que lleva entre medio 
son para darle más sua- 
vidad y menos roce mien 
tras gira. 

Una vez terminado el 
aparato será fácil darse 


L osta netoral mé mf. 
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cuenta como ya colocada 
la madeja de lana y su 
funcionamiento. Pero por 
si alguno no se diera 


cuenta me explicaré: Se 
extiende la madeja so- 
bre los cuatro extremos 
de las tijeras y haciendo 
presión sobre (D) se ha- 
ce que las tijeras se ex- 
tiendan como cuatro bra- 
zos, se va colocando la 
madeja en la V que for- 
man los extremos de las 
tijeras hasta que quede 


tendida semejante a una 
antena de cuadro en for- 
ma horizontal, se corre 
hacia abajo entonces el 
retén (E) quedando el 
aparato en condiciones 


de iniciar su trabajo. Al 
tirarse de la ebra para 
hacer el ovillo la madeja 
empezará a girar desen- 


volviéndose fácilmente. 
Esta segunda parte 
que agrego es para aque- 
llos que no tienen torno 
con que hacer la varilla 
(C) y doy la idea de co- 
mo yo la he hecho más 
o menos perfecta. De una 
tabla en lo posible sin 


nudos, se corta un listón 


de 9 mm. de lado y 25 
centímetros de largo, es 
decir, una regla cuadra- 
da. Sobre las cuatro ca- 
ras con un lápiz o con un 
oramil se le trazará en 
el lareo y con una dis- 


tancia que sea la Y del 
espesor (este caso 2 mi- 
límetros) líneas parale- 
las a las aristas (fig. 2) 
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con un cepillo chico se 
desvastarán las aristas 
hasta las marcas hechas, 
con lo que se conseguirá 
una regla octogonal (fi- 
gura 3) con el mismo ce- 
pillo se le da una nueva 
pasada a cada una de las 
ocho aristas terminando 
de redondearlo con pa- 
pel de lija. Para aplicar 
la lija se pone la varilla 
en la boca del taladro 
como si fuera una mecha 
y mientras que con una 
mano se da vueltas como 


losacia la 


Extremo rbre el cual ea 0 


madyoa Je lona 


si se estuviera haciendo 
un agujero con la otra 
se aplica la lija a la va- 
rilla a medida que gira. 
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Como iniciar una colección 


Hace poco un lector nos es- 
eribió, pidiéndonos informes sobre 


- la mejor manera de iniciar una 


colección de estampillas. Nos dió 
su edad agregando además, que no 
disponía de la cantidad de dinero 
necesaria para comenzar. 

Este no es en modo alguno un 
caso aislado, pues pocos muchachos 
disponen de mucho dinero para 
invertir en sus entretenimientos. 
Al principio esto es más bien una 
suerte, pues sin duda un princi- 
piante gastaría bastante dinero 
adquiriendo estampillas y aeceso- 
rios sobre los cuales no conoce na- 
da, y que no le reportarían más 
que disgusto por haberlos com- 
prado. : 

Hay solamente tres cosas que 
son necesarias para iniciar una co- 
lección: un álbum, un sobre de 
sellos y algunas bisagras. Estas 
tres cosas son indispensables, las 
otras se las utilizará a medida que 
los conocimientos del coleccionista 
sean más extensos. Y teniendo 
más conocimientos estará capaci- 
tado para decidir sobre lo que pue- 
de comprar y sin cuales accesorios 
puede pasarse. 

Lo primero de todo es el álbum. 
En la actualidad un álbum para 
sellos puede costar desde $ 6 en 
adelante, de manera que hay pre- 
cios para todos los bolsillos. Aún 
así es muy posible cometer errores 
en esto, y es muy prudente, antes 
de resolverse sobre el precio del 
álbum, pensar sobre el paquete de 
sellos con el que se va a iniciar la 
colección . - 

Lo mejor es un buen sobre va- 
riado, pues en él se encontrará 
probablemente, un gran número de 


países representados, lo cual sig- 
nifica que un buen número de las 
páginas del álbum tendrán estam- 
pillas en breve plazo. 

Los precios de los sobres de es- 
tampillas son como sigue: 100 
estampillas diferentes cuestan 
$ 0.30, 200 $ 0.80, 300 $ 1.20, 
500-$ 2.—, 1.000 $ 4.—, 2.000 
$ 9.50, y 3.000 $ 18.—. 
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los dientes... 


111 --¡ Te parece? 


Como se ve 2000 sellos diferen 
tes no cuestan el doble del precio 
de 1000, pues el segundo millar 
es mucho más difícil de conseguir 
que el primero. Estos precios lle- 
ean a la cantidad que quiera pa- 
gar el coleccionista. 

Si se puede comprar el sobre 
de $ 2,00, lo que significa que se 
tendrán 500 estampillas diferentes 
para comenzar, se puede pensar 
Juego en el álbum. 


Cuando se - 


observan los anuncios de álbumes 
para sellos, se ve que en casi todos 
los casos aparece el número de pá- 
ginas y la cantidad de estampillas 
que puede contener. 

Por 6 6 7 $ se puede comprar 
un álbum de más o menos 350 
páginas y espacios para cerca de 
15.000 estampillas. Es un álbum 
muy lindo pero completamente 1n- 
adecuado para las necesidades del 
principiante. 

Con 580 estampillas y 350 pági- 
nas, no hay suficientes estampl- 
llas para colocar a razón de 2 por 
página. Como además en el sobre 
habrá un gran número de sellos 
de países como Austria, Hungría, 
Alemania, Polonia, etc., habrá 
también un gran número de pági- 
nas sin ninguna estampilla, lo que 
es desalentador para el novicio. 

Es mejor en un caso así, pagar 
4 $ por un álbum de 200 páginas 
y con espacios para 6000 estampi- 
llas escasamente. Sería inútil te- 
ner un álbum de 350 páginas si 
no se puede comprar por lo menos 
el sobre con 2000 sellos diferen- 
¡LESA 

Seguramente alguno de los lee- 
tores habrá oído hablar a algún 
amigo de los álbumes de hojas 
movibles, los cuales son muy lin- 
dos, pero es mejor esperar un 
tiempo para utilizarlos. Para usar 
uno de estos álbumes apropiada- 
mente, hay que conocer la forma 
en que deben ir colocadas las es- 
tampillas en ellos. Al principio, la 
mayor parte del tiempo que se 
pueda dedicar a este entreteni- 
miento debe ser utilizado para co- 
locar las estampillas en sus respec- 
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tivas páginas, sin fijarse en cual 
€s la mejor forma de disponerlas. 

Cuando el coleccionista que eo- 
mienza con 500 estampillas, en un 
álbum de 250 páginas, haya au- 
mentado su colección hasta 2000 
estampillas, sabrá entonces hasta 
dónde quiere llegar. Por el con- 
trario el principiante que comien- 
za con un álbum de hojas movi- 
bles porque alguien tiene uno, lle- 
gará a obtener lo que el otro de- 
sea, lo cual puede ser o nó de su 
gusto. No es prudente pagar me- 
nos de 4 $ por un álbum, pues la 
encuadernación de los más baratos 
es tan inferior, que se rompe en 
seguida, y si sólo se han compra- 
do 100 estampillas hay que pén- 
sar que pronto vendrán otras a 
aumentar la colección. 

Las bisagras son absolutamente 
esenciales, y no hay que pensar 
que se pueden reemplazar por otra 
cosa. Por otra parte, son muy ba- 
ratas, pues $ 1.— el millar es un 
buen precio, de manera que una 
caja de bisagras no significa el 
evasto de mucho dinero, y además 
durará bastante tiempo. 

Una vez tomada la decisión, so- 
bre el álbum y el paquete con que 
se iniciará la colección, siendo 


guiado por las advertencias ante-. 


riores, se llega al próximo paso, y 
aquí el mejor consejo es: “darse 
prisa despacio””. Naturalmente, el 
coleceionista se siente ansioso por 
colocar todas las estampillas que 
ha comprado, en el álbum, y en 
el menor tiempo posible, pero es 
necesario calmar la impaciencia y 
ponerse al trabajo metódicamente. 


Consejos a los principiantes 


En nuestro capítulo anterior tra” 
tamos de la compra del material 
necesario Para iniciar una colee- 
ción. Ahora trataremos del mon- 
taje de las estampillas y del au- 
miento de la colección. 

Las estampillas deber ser mon- 
tadas con bisagras para estampi- 
llas. Los sellos que se hayan com- 
prado en los sobres de colección 
estarán limpios, lo que quiere de- 
cir que no tendrán trozos de pa- 
pel pegados en el reverso. Estos 


sellos pueden ser montados diree- 
tamente. 

El método para usar las bisa- 
eras es simple. Las comunes vie- 
nen engomadas en uno sólo de sus 
lados. Para usarla se dobla de 
manera que un tercio se pega a la 
estampilla y los dos tercios restan- 
tes a la hoja del álbum. No es 
necesario humedecer toda. la bisa- 
era, sólo hay que tocar la goma 
con los labios. 

Hay que tratar de montar las 
estampillas por orden. Esto debe 
ser hecho con ayuda de un catá- 
logo, cosa que el principiante no 
posee aún. Pero, por ejemplo, to- 
das las estampillas coloniales in- 
elesas se dispondrán de manera 


OCA STIOSXNX ES 
Noa > $ min. 

100 Sellos dife- 

rentes,  Uni- 


versales. . . 0.30 
200 Ad OO 
500 Id. íd. . 1,80 
1000 ld. íd. . 4.00 


3000 1d. íd. . 18,90 


NOVEDADES 


ALEMANIA 1936 
Olimpíadas, 8 v. completa Br 
C. de Vacaciones, 2 v. compl 0.40 
C. de Munic., 4 val. compl. 0. 
Carreras, 42 pf, hojita . . . 4.00 
Zeppelin, 2 val, completa 2 

ESPAÑA 1936 


Exp. Filaté., 2 v. completa . 4,50 
Id. íd. aéreos, 2 v. completa 12,50 


Prensa, 16 val, completa . . 183.00 

Id. aéreos, 15 val. completa . 13,00 

Barcelona, 5 val. completa . 4,50 
FRANCIA 1936 

Aéreos, 6 val. completa . . .- 4,50 
RUSIA 1936 

Tolstoy, 3 val. usadas . . . 1.20 

Novedad, 6 val. usados . . . 1.30 
BRASIL 1936 

C. Gómez, 4 val. completa . . 0.90 

1935 

1935, D. Jurídico, 300 reis . . 0,15 
ECUADOR 1936 

Darwin, 6 val, completa. . . 2.50 


La Condominie, 5 val, compl. 0.80 
la. Ííd., aéreas, 44 val. compl. 1.20 
PARAGUAY 1936 
=.eéreos, 4 val. completa . . . 0.80 


Tenemos el surtido más completo de plaza 

en Albumes, Pinzas, Sellos y Series. Nues- 

tros precios no admiten competencia, 
Compramos sellos y lotes. 


E. VAN DER vYyYIEJE 
RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 
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que las que lleven la efigie de la 


Reina Victoria estén colocadas an- 


tes de aquellas con la efigie del 
Rey Eduardo VII, y así sucesiva- 
mente. 

No tardará mucho el coleccio- 
nista en descubrir cuáles son las 
emisiones antiguas y cuales las 
nuevas. Tampoco tardará en aper- 
cibirse que el arreglo de las estam- 
pillas en perfecto orden es verda- 
deramente difícil. Si se quieren 


poner en perfecto orden es nece- * 


sario sacar una cantidad de las 
que ya están montadas en el ál- 
bum. 


El hacer esta tediosa tarea de- 


pende de cada uno, pero como re- 
gla podemos decir que este traba- 
jo es útil sólo cuando se tiene una 
serie, completa. 

Con tal: que las estampillas es- 
tén limpias y montadas cuidadosa- 


mente, la colección aunque peque- 


ña, siempre será digna de verse. 
Es la colección que tiene estampi- 
llas con papel pegado en el rever- 
so, mal montadas o rotas, la que 
no compensa el tiempo empleado 
en examinarla. j 

De paso, no hay que olvidar que 
si se monta una estampilla en un 
lugar que no le corresponde, y se 
desea volver a montarla correcta- 
mente, hay que dejar secar la go- 
ma del primer montaje. Enton- 
ces saldrá fácilmente. pero si se 
trata de sacarla mientras está mo- 
jada probablemente se romperá la 
página del álbum, o la estampilla 
o tal vez ambas. : 

Ahora, ¿cómo se aumenta la co- 
lección? Naturalmente, se puede 
comprar otro paquete de estampl- 
llas como el del principio, pero si 
se hace así se hallará una gran 
cantidad de estampillas repetidas 
con las del primer sobre. Estas 
hay que canjearlas con los otros 
coleccionistas. 


Por medio del canje no sólo se 
aumenta una colección, sino que 
también se aprenden muchas co- 
sas Nuevas sobre la filatelia. Mu- 
echos conocimientos se adquieren 
charlando de esto entre amiceos. 

Otra forma es comprando los 
llamados “sobres de series?”, es de- 
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cir, un sobre de digamos 50 estam- 
pillas diferentes de Francia, por 
ejemplo. Estos sobres cuestan más 
o menos $ 0,60; los sobres de 75 
diferentes, $ 1,00; 100, $ 1,30; 150, 
$ 3,60; 200, todos del mismo país, 
$ 9,00. 


Esta es una buena forma de 
completar el álbum, pero hay que 
recordar que se debe comprar el 
mejor sobre dentro de lo posible, 
pues si primero se compra el de 


50 estampillas, y más tarde el de 
75, es muy probable que 50 estam- 
pillas del segundo sobre sean las 
misas que se compraron en el 
primero. 


Esto es suficiente para las for- 
mas usuales de aumentar una co- 
lección. Ahora pasaremos al mé- 
todo de comprar “paquetes tipo?” 
tales como los de “estampillas ma- 
pa”? o “animales”. Estos sellos 
son generalmente muy populares, 
y ciertamente la adición de algu- 
nos de estos interesantes ejempla- 
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En sus manos está el hacerlo. 


a ser, el día de MAÑANA, 


Si tiene ambición, estudie. 
en condiciones de producir más. 
do informes, 


Nombre 


ra 


GRATIS 


Remito mi revista 


£uenos Aires Filatélico 
a quien la solicite 


VENDO: 


50 Colonias Inglesas dif. $ 1.— 
100 Sellos Universales ESOO 
500 2» 12 — 
1006 ”” e ASS O, 


Compro colecciones de cualquier importancia 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina | 


A ——— 


res a una colección la hacen más 
agradable para los que se toman 
la molestia de hojearla. 

Las estampillas se venden tam- 
bién al peso, pero naturalmente 
no se debe esperar mucho del va- 
lor de los ejemplares vendidos de 
tal manera, aunque un coleccionis- 
ta novicio que revise ecuidadosa- 
mente medio kilo de dichas estam- 
pillas encontrará Casi seguramen- 
te un cierto número de ellas que 


METIA .. 
su POSICION? 


La Escuela Profesional reconocida en el mun- 
do entero por su seriedad, eficacia de su método y los resultados 
sus alumnos en todos los órdenes de la vida, le ofrece su“ayuda , 

Sin salir de su casa; donde quiera que viva y cualquiera que sea su prepa- 
ración actual, puede iniciar el estudio. 


obtenidos 


A a A 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Avda de Mayo 1396. 


Sírvanse enviar informes gratis a: 


— Buenos Aires 


por 


No hay razón para que usted no llegue ta, 
tan buen Técnico o Ingeniero como los que lo son 
HOY, si hace usted AHORA lo que ellos hicieron ANTES: Estudiar. 
vieron que tr a la Facultad; hoy en cambio la Facultad llega a la casa del alum- 
mo con lecciones escritas, en forma sencilla y clara. 
las veces que sea necesario y no se olvida porque se tiene siempre a la mano. 
Póngase en condiciones de ganar más, poniéndose 
Dé hoy su primer paso enviando el cupón pidien. 


Ellos tu-= 


La explicación escrita se lee 
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le faltan —no valiosas, pero que 
constituyen una útil adición a su 
álbum, siendo además el ejercicio 
de revisarlas bastante provechoso. 

Ahora llegamos a los amigos. 
Hay que hacer uso de ellos tanto 
como se pueda; pero hay que re- 
cordar que los amigos se mostra- 
rán más dispuestos a conseguir 'es- 
tamipillas siempre que el coleccio- 
nista les demuestre que aprecia 
sus obsequios. 

Hay que tener la colección muy 
bien ordenada para estar siempre 
ogulloso de enseñarla. No importa 
el número de estampillas que se 
tengan. En realidad, cuantas me- 
nos sean, es más probable que las 
amistades se ofrezcan para Cconse- 
guir algunas. Pero si ven una can- 
tidas de estampillas sueltas entre 
las páginas, las que al hojear el 
álbum caen al suelo, pensarán que 
el coleccionista no se perocupa por 


' las estampillas y no se ocuparán 


más de conseguirle nuevos ejem- 
plares. 


UUTRSRA RANAS UNA DON ENORANAD” 


Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 
A A 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Av. de MAYO 1396 - Bs. As. 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
rero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Indus- 
trial, Manejo de Locomoto- 
tas, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador Electricis- 
Técnico en Dínamos Y 
Motores. Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor. para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de Ex- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
Ge Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
etc. 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 
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Un interesante experimento de química 


Para efectuar este experimen- 
to, se necesita ante todo, fabri- 
ear unos cuantos litros de oxíge- 
no. Para ello se compran en la 
farmacia unos gramos de clora- 
to de potasio en:polvo y bióxido 
o peróxido de manganeso, tam- 
bién en polvo. Hay que comprar 
más cantidad de clorato que de 
bióxido. 

Luego hay que disponer de 
una cafetera vieja, un pedazo de 
soma (un pedazo de cámara de 
pelota), un tubo de goma de 1 
metro de larso, una palangana, 
unos tarros de vidrio de boca an- 
cha (con tapa si es posible), dos 
tarugos de hierro y bastante can- 
tidad de agua. 

Para fabricar el oxígeno se 
procede de la siguiente manera: 
Se toma la cafetera y se inserta 
en su pico el tubo de goma. Den- 
tro de la cafetera se echan 10 
partes de clorato y 3 de bióxido 
por ejemplo, y luego se pone so- 
bre la boca de la cafetera el pe- 
dazo de cámara y encima la ta- 
pa que de este modo quedará 
bien ajustada. Hecho esto se po- 
ne agua en la palangana hasta 
la mitad, y se llenan los tarros 
con agua. En el fondo de la pa- 
langana se ponen los pedazos de 
hierro, con el objeto de que sos- 
tengan la boca del tarro dejan- 
do un espacio entre esta y el fon- 
do de la palaneana por el cual 
pasa el tubo de soma, como se 
ve en la figura. 


Se toma entonces uno de los 
tarros y se lo invierte sobre la 
palangana, cuidando que se es- 
cape la menor cantidad de agua 
posible y que el agua de la pa- 
langana llegue hasta mas arriba 
de su cuello. 

Dispuesto así el aparato, se co- 
loca la cafetera sobre el fuego y 
se introduce el extremo libre del 
tubo de goma debajo del agua ha- 
ciéndolo llegar hasta que se en- 
cuentre al nivel de la boca del 
tarro. Al poco rato comenzará a 


Por ROBERTO E. D'ELIO 


salir burbujas de gas por el ex- 
tremo del tubo, las que desalo- 
jarán el agua del tarro y ocupa- 
rán el lugar de ésta. Antes de 
que el tarro se llene se saca y se 
reemplaza por otro. Cuando se 
tengan varios tarros llenos de 
oxígeno se saca el tubo de goma 
de la palangana y luego la. cafe- 
tera del fuego. 

Ahora llega la segunda parte 
de la experiencia. Para esto hay 
que procurarse: un trocito de 
azufre, una brasita de carbón, un 
alambre delgado de hierro y si 
se quiere se puede agregar un 
pedacito de cinta de magnesio. 

-La brasa de carbón como se 
sabe se apaga rápidamente en el 
aire sl se la mantiene aislada. 
Si se toma la brasa mencionada 
y se la pone en uno de los tarros 
Se la verá arder con gran res- 
plandor y consumirse en breve. 

El azufre también cuesta tra- 
bajo hacerlo encender y se que- 
ma lentamente y mal. Pues bien, 
si se lo introduce en otro de los 
tarros, después de encendido, ar- 
derá muy enérgicamente. 


El alambrecito de hierro se 


arrolla en espiral y se pone al 
rojo uno de sus extremos, luego 
se lo introduce en otro tarro con 


oxígeno y se verá que el hierro co- 
mienza a arder rápidamente, lan- 
Zamdo chispas brillantes. Mientras 
dura la combustión se desprende 


unas esferitas fundidas de óxido 


de hierro las que se inerustan en 
el fondo del tarro si no tiene 
agua. Aleo parecido pasa con el 
magnesio, el cual arde dando una 
luz blanca muy intensa y que 
iluminará toda la habitación. 
Ahora en cada tarro se encuen- 
tran los productos de la combus- 
tión, los cuales son: con el car- 
bón, anhidrido carbónico; con el 
azufre, anhidrido sulfuroso; con 
el hierro, óxido de hierro y con 
el magnesio óxido de magnesio. 
Ahora bien: ¿por qué los dos pri- 
meros se llaman anhidridos y los, 
dos últimos óxidos, siendo que se 
forman todos con oxígeno? La 
causa es la distinta naturaleza de 
cada cuerpo. El carbón y el azu- 
fre son metaloides, y el resultado 
de su unión con el oxígeno es un 
anhídrido, los que combinados 
con el agua dan a su vez ácidos. 
En cambio el hierro y el mae- 
nesio son metales, y como tales, 
al unirse al oxígeno dan óxidos, 
los cuales unidos a su vez con 
el agua dan cuerpos que se lla- 
man bases o álealis. De la unión 


fIEZA DE METAL. 
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Construcción de un 


pequeño Kaleidoscopio 


El intresante juguete Óptico Co- 
nocido con el nombre de kaleidos- 
copio no tiene hoy día tanta di- 
fusión como sucedía antaño, y en 
estos tiempos modernos son bas- 
tantes los muchachos que jamás 
han visto uno, y ni siquiera han 
oído hablar de un aparato de esta 
clase. Sin embargo, gracias a su 
ayuda pueden obtenerse los más 
variados e interesantes diseños 
sin el menor trabajo, y para aque- 


BISAGRA 


Pe CARTON LATERAL 
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Cómo se construye y algo 
de lo que se vé, 


— 0» 


llas personas cuyas mentalidades 
se inclinan hacia lo artístico, se 
presta como un recurso 'eficaz y 
de amplias posibilidades, pues 
eracias a él se obtienen efectos 
de colores y formas tan vistosos 
comó sorprendentes, que sobrepa- 
san en mucho a la simple concep- 
ción humana. 

Córtense dos tiras de vidrio de 
apróximadamente 2 1/2 centíme- 
tro de ancho por 13 o 15 centíme- 
tros de largo. En uno de sus la- 
dos péguese una tira de papel ne- 
ero; el que se emplea para envol- 
ver el papel de imprimir fotogra- 
fías es excelente para este objeto. 
Tenemos ahora dos espejos rudi- 
mentarios; pero aunque parezca 
extraño, conviene hacer notar que 
el vidrio proveniente de un espe- 
jo verdadero no resulta tan efi- 
caz para el caso. 

Córtese ahora un pedazo de car- 
tón grueso para formar una bisa. 
era, y péguense los vidrios a él, 
con en papel negro contra el car- 
tón. Debe haber suficiente espa- 
cio libre entre los vidrios al pe- 
garlos al cartón, para permitir 
doblarlos hasta formar un ángu- 
lo de 60%; entonees sí los bordes 
deben hacer contacto. 

En un extremo de los vidrios 
así conectados y doblados se Pe- 
vará un trozo triangular del mis- 
mo cartón, provisto de un aguje- 
ro en el centro, para mantener 
rígido el ángulo. Ahora deberá 
pegarse una tira de papel grueso 


o de cartulina de unos 10 centí- . 
metros sobre el lado abierto, so- 
hrepasando los bordes, comenzan- 
do desde la parte superior cerra- 
da, y dejando un espacio abierto 
de 4 o 5 centímetros en la parte 
inferior. 


Como Usar el Keleidoscopio. 


Nuestro kaleidoscopio se halla 
ya terminado. Con una buena luz, 
mírese por el agujero que hay en 
su extremo triangular superior, 
y acérquese el otro extremo has- 
ta 3 o 4 centímetros de cuales- 
quier objetos pequeños, como pe- 
dacitos de papel coloreado, boto- 
nes, cintas, monedas, flores - en 
fin, cualquier cosa pequeña, pla- 
na y preferiblemente de colores 
varios que se tenga a mano y se 
verá un conjunto de diseños y de 
mosaicos, arabescos, ete, a cual 
más sorprendente todos listos y 
completos. 

Muévase ligeramente el instru- 
mento o dése una vuelta, y el di- 
seño cambia rápidamente. Puede 
decirse con perfecta verdad que 
no hay dos diseños iguales, y cual- 
quiera que sea el objeto que se 
mire, el diseño que se ve es com. 
pleto y perfectamente formado. 


Un interesante experimento de química 


de los distintos ácidos y las dis- 
tintas bases, resultan los cuer- 
pos llamados sales. 

Para comprobar, se toman 
unas hojitas de papel de torna- 
sol azul y rojo. Este papel tie- 
ne.la propiedad de ponerse ro- 


(Continuación) 


jo en contacto con los ácidos y 
azul en contacto con las bases. 


Colocando pedacitos de papel 
tornasol rojo en los tarros don- 
de se quemaron el hierro y el 
magnesio, se volverá azul. Po- 
niendo el azul en los tarros del 


azufre y carbón se volverá rojo. 
Antes de hacer la experien- 
cia con el papel de tornasol hay 
que agitar el agua que se ha 
dejado en los tarros como se di- 
jo al principio. ¿ 
Roberto E. D'ELÍO 


TRABAJITOS con el CORTAPLUMAS 


Con un poco de cuidado y un 
buen cuchillo o cortapluma casi 
todos pueden tallar madera blan- 
da, como pino blanco, álamo, ce- 
dro, etc. Estas maderas son todas 
de gramo fino y bastante blandas 
como para que no se rompan cuan- 
do se trabaja con ellas. Es nece- 
sario usar madera bien seca y un 
cuchillo bien afilado. No hay que 
hacer uso de uno con el que se 
corte cartón, papel, alambre, etc. 
Con un cuchillo así no será po- 
siblée trabajar bien. Además hay 
que conservarlo bien afilado.y no 
permitir que la hoja se enmohezca. 
Es preferible un cortapluma con 
dos hojas; una grande para el ta- 
llado grosero y otra pequeña para 
el corte fino y para el terminado 
de la talla. Con esta herramienta 
y una de las maderas menciona- 
das se pueden tallar perros, por 
ejemplo. No es necesario que éstos 
sean todos de la misma raza, pues 
se puede tallar uno como el que 
se tiene en casa, otro como el del 
vecino, y por fin otro que vo se 
parezca a nada que se haya visto 
antes. La colección que aparece en 
la fotografía incluye un euzeo, un 
sabueso, un foxterrier, tres falde- 
ros y un par de perros alemanes. 


Todos son fáciles de hacer. Sim- 
plemente se dibuja el perfil de un 
perro en un pedazo de papel. A 
continuación se dibuja una serie 
de cuadraditos sobre el diseño del 
perro como muestra la figura. Si 
ahora sobre la madera se hace otra 
serie de cuadraditos iguales a los 


99 


del papel, se podrá trasladar la 
figura, pedazo por pedazo. Tam- 
bién se puede utilizar papel car- 
bónico para la copia. Usando la 
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retícula mencionada, se puede co- 
piar de una fotografía o de las 
revistas, y se puede también «u- 
mentar o disminuir su tamaño en 
la madera, haciendo más grandes 
o más chicos los cuadraditos en 
ella. Lo importante es conseguir 
que las distintas partes del dibu- 
jo, ocupen el mismo cuadrado en 
el dibujo y en la madera. 
Usualmente la veta de la ma- 
dera debe correr a lo largo del 
cuerpo del animal. Lia madera tie- 
ne que ser de grano fino, pero 
puede empezar a cortarlo, usan- 
do para esto una hoja grande y 
fuerte. Las patas se deben dejar 


para el final, pues como no van 
a lo largo de la veta, son por con- 
siguiente más débiles. Después 


se pueden tallar las orejas, las 


patas y la cola, con una hoja más 
pequeña. 

Los perros pueden ser de dise- 
ño más 0 menos caricaturese) 0 
guardando las debidas proporcio- 
nes. Se debe recordar que hay que 
hacer primero las partes más erue- 
sas dejando las patas v las orejas 
para el final, pues de lo contrario 
corren el rieseo de romperse al 
tallar las otras partes, y a ningún 
verdadero tallista le agrada hacer 
remiendos. Si se ha hecho un tra- 
bajo cuidadoso, no será necesario 
pulir el tallado com papel de lija, 
el cual destruye las marcas del 
cuchillo, haciendo desaparecer el 
efeeto de los cortes. Si es neecsa- 
rio pulir el trabajo, esto se debe 
hacer con un puñado de virutas. 


Dependiendo del uso que se le 
va a dar, el perro puele dejarse 
como está, terminarse al aceite, 
lustrado, barnizado y aun pinta- 
do, aunque esto último no ez re- 
comendable, pues cubre las mareas 
del cuchillo. El perro alemán que 
aparece en la fotografía, lo for- 
man dos mellizos. Está tallado en 
nogal. Tiene dos narices, tres ore- 
Jas, tres patas delanteras, tres tra- 
seras y dos colas, como se ve en 
la fotografía. Hecho de nogal co- 
mo se dijo antes, constituye un 
lindo adorno para el escritorio. 
Cuando se tenga cierta maestría 
para tallar los perros, se puede 
tratar de hacer otros animales, O 
el arca de Noé con sus mourado- 
res, ete. 


a 


“los helechos, rodea- 


“plantas, para con- 
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Ideas para Construir un Acuario Interior 


Donde quiera que haya un espacio disponible 
en el invernáculo o vestíbulo, aun en la casa O 


bajo un techado abrigado, puede utilizarse para 


un acuario, que es como se verá un absorvente 


_panorama de la vida acuática animal y vegetal 


de nuestros ríos y arroyos, o:sino en un invernácu- 
lu con calefacción, la interesante y hermosa vida 
de las aguas tropicales. Aleunos de los más inte- 
resantes y promisorios ejemplares de los acuarios 
públicos más modernos, han visto la luz en acua- 
TIOS Caseros. 

La superioridad de los tanques, más grandes, 
sobre la familiar 
aunque deplorable 
pecera, pronto se 
hace evidente, y 
aun para un jardi- 
nero sin mucho en-. 
tusiasmo para las 
variedades  acuáti- 
cas, la adición de 
peces de eolores a 
su invernáculo lo 
proveerá de uno de 
los más hermosos 
toques de color y 
forma imaeinables. 


LUZ Y SOMBRA 


Los tanques de- 
ben estar colocados 
en los bancos entre 


dos con una canti- 
dad suficiente de 


servar ciertas par- 


plantar helecho real, nenúfares, etc. Si se desea 
un acuario grande y barato para colocar en la 
excavación, una bañadera vieja de hierro pinta- 
da con minio, y con una camada de arena lavada y 
lodo de un estanque natural en el fondo servirá ad- 
mirablemente. 
TANQUES CONVENIENTES 

Se pueden fabricar pequeños tanques adecua- 
dos, con hojas oblongeas de vidrio y con fondo de 
pizarra, cuyas junturas van unidas con zine firme- 
mente cementado o albayalde con cemento, tenien- 
do cuidado al cementarlo de que no queden era- 
_nos de arena, ete., 
entre el vidrio y el 
zine O la pizarra, 
pues la presión del 
agua sobre el vidrio 
lo rompería a la 
larga. 


El fondo de piza- 
rra será convenien- 
temente acanalado 
para recibir las ho- 
jas de vidrio, las 
cuales no deben te- 
ner menos de 5 cen- 
tímetro de espesor 
en vista del peso del 
agua que deberán 
contener. Si el tan- 
que es bastante 
erande se puede ha- 
cer en su centro un 
conjunto de rocas, 
pudiéndose agregar 
una pequeña fuen- 


te ornamental. 


Hermosos ejemplares de “pez luna”, originarios de 
Amazonas, que puede adquirirse en las casas especia- 


tes obscuras, aun- 


que dejando otras 
para asegurar una 
suficiente  genera- 
ción de oxígeno 
a la luz (la luz ce- 
nital es la mejor) 
por las algas de estanque las cuales son indispen- 
sables en todo acuario aunque sea pequeño. 

El tanque no debe estar sin embargo comple- 
tamente bajo el brillo de la luz, pues la sombra 
es esencial para la seguridad de muchas especies 
acuáticas. Por otra parte, donde los tanques sean 
de amplias proporciones y hechos de zine o pie- 
dra, pueden ser colocados en una excavación, en 
un extremo del invernáculo, con un conjunto de 
rocas a su alrededor, sobre las cuales se puede 


listas de Buenos Aires, así como también: pez espada, 

de Méjico; cebra, de la India; ópalo y barbo, de Bor- 

neo y Sumatra; de riña, de Siam y otras variedades 

interesantes que ponen una nota de exotismo en cual- 
: quier acuario, pecera-adorno. 


La  aerificación 
del tanque es gran- 
demente ay ud ada 
por una liberal pro- 
visión de aleas de 
. estanque, las cuales 
emiten óxigeno bajo la luz solar mientras que al- 
eunos caracoles de estanque tales como el Planor- 
bis el “caracol de cuernos hundidos”? y el Linnea 
común sacan la espuma que producen las aleas de 
las paredes de acuario, y algunos piojos de agua, 
como el Asellus aquaticus, se alimentan de sobras. 

COMO LIMPIAR EL ACUARIO 

Los peces o insectos muertos se deben sacar in- 
mediatamente de ser vistos. Cuando se limpie el 
acuario, una hoja de afeitar unida a un ia - 


HOBBY 


cito corto, facilita el raspaje de las algas en las 
paredes del tanque, y si el agua debe ser cam- 
biada se la extraerá por medio de un sifón he- 
cho con un tubo de goma, y al llenar de nuevo 
el acuario se le puede poner una cierta cantidad 
de agua de un estanque si es posible. En el con- 
servatorio, un acuario para peces pequeños o in- 
sectos acuáticos, forma un agregado muy orna- 
mental, y se puede hacer con una campana de vi- 
drio, invertida con la perilla y la cúpula unidas 
con cemento a una base de ebonita. Esto es pat- 
tieularmente ornamental si se puede agregar una 
pequeña fuente sobre un centro de coral. 

El fondo del acuario puede estar formado de 
greda y arena para el mejor desarrollo de las 
plantas acuáticas, Alisma, ete., pudiéndose agre- 
gar además aleunas piedritas de colores claros. 
Casi todas las algas de estanque como el Poto- 
magetons y Elodeo bastarán para un acuario pe- 
queño o para la campana, pero un tanque mayor 
necesitará el soldado. acuático (Stratiotes Aloi- 
des) la yerba estrellada (Callitriche stagnalis) 
adherida a los guijarros; Vallisneria spiralis (cui- 
dadosamente plantada en un fondo de mo menos 
de 5 ems. de espesor), Aponogeton distachyon, 
Ninpheae pygmaea. Árums jaspeados, yerba cen- 
tella, ete., las que colocadas contra una ventana 
con rocas a los costados y el acuario en primer 
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visto desde el exterior. Alrededor del acuario se 
desarrollan los helechos de las variedades Asple- 
niums y Scolopendrium. 


PECES 


Los ranúneulos y verónicas de agua, así como 
el no me olvides y la violeta acuática (Hottonia) 
se cultivan fácilmente, mientras que como planta 
flotante está la Hydrochiaris que pronto se repro- 
duce, Cuando las plantas están aclimatadas, se 
colocan los insectos y peces que se deseen. La car- 
pa dorada, la carpa cruciforme y la carpa Pru- 
siana son de los primeros en cuanto a atractivo, 
pero los besugos, tencas, gobios y barabados son 
todos buen surtido, mientras que algunos extran- 
jeros tales como el pez gato americano y el cCa- 
prichoso pez dorado de ojos telescópicos son de 
fácil obtención. 


LOS PECES FEROCES 


Los gobios, brecas y pageles, que pueden ser con- 
servados durante los meses más fríos del año, se 
mostrarán muy combativos en el verano. Las per- 
cas y lucios deben colocarse en tanques separados 
debido a su ferocidad; y donde se pongan insec- 
tos acuáticos y escarabajos en pequeños acuarios, 
término, forma un espetáculo igualmente bonito 


SIERRAS SIN FIN 


PERFORADORAS o 


CONSTRUCCIÓN 


ESMERILADORAS 
PULIDORAS 
TORNOS 

EJES FLEXIBLES 


Alta 
Calidad 


Consumo 
Minimo 


Precisión 


FERRETERIA FRANCESA 


ESTRABOU 4 Cia. 
CARLOS PELLEGRINI esq. RIVADAVIA 


DISTRIBUIDORES DE 
Pequeñas máquinas a 


DRIVER 


Ideales para aficionados y pequeños industriales 


LA CASA MEJOR SURTIDA EN EL RAMO 
HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA TODAS LAS INDUSTRIAS 


BUENOS AIRES 


impulsión eléctrica 


SIERRAS CIRCULARES 
CEPILLADORAS 
CALADORAS 
TUPIS 


Accesorios 


y 
Repuestos 


Solicite 
Folleto 
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debe recordarse que el gran escarabajo marrón 
acuático y la ninfa de la mosca dragón son ver 
daderamente devastadoras. Los renacuajos consu- 
men rápidamente la vegetación subacuática, pero 
algunos son necesarios si se necesita alimento para 
la ninfa de la mosca dragón, Los peces espina in- 
comodan a los otros, y a menudo muerden a las 
carpas, ete., en las aletas, 


ALIMENTO CONVENIENTE 


Hay que alimentar a los peces más o menos una 
vez por semana, con lombrices comunes o un poco 
de carne raspada con un cuchillo. Las carpas son 
normalmente omnívoras y deben por consiguiente 
disponer de una amplia variedad de insectos, 
moscas acuáticas (como la Daphnia y Ciclops) 
pequeños moluscos y gusanos. El alimento recha- 
zado debe ser sacado del acuario, y esto se aplica 
particularmente a los “huevos”? de hormiga, los 
cuales a menudo se rejan acumular. 

El cambio demasiado frecuente del agua es lo 
que causa la mayor parte de las muertes en un 
acuario, pues el agua de pozo está generalmente 
a una temperatura bastante inferior a la del tan- 
que. En los acuarios provistosde plantas y no so- 
brecargados de habitantes, no es necesario cam- 
biar el agua sino cada año o más. Los peces naci- 
dos y criados en tanques de agua caliente no de- 
ben ser llevados a tanques de agua fría, así como 
tampoco se deben transportar peces de acuarios 
interiores a las corrientes de agua o fuentes de 
jardín. 


CUANDO SE USA EL AGUA DE POZO 


“Lo mejor es dejar esta agua al sol por uno o 


dos días antes de asregarla al acuario. Cuando 
los peces están enfermos, decaídos, con las colas 
y aletas que se les desprenden, un poco de sul- 
fato de magnesio (sal de Epsom), dejada caer 
en el agua junto con el alimento de modo que la 
lleven con él, hará maravillas. Si los peces van 
frecuentemente a la superficie, ello significa que 
se ha agotado la provisión de aire en el asua del 
tanque —una buena proporción entre los peces 
y el agua del acuario es la de 21% ems. de pez 
por cada 41% litros de agua. : 


Los hongos son una enfermedad común y los 
peces afectados deben ser sacados inmediatamen- 
te y colocados en una solución salina (Y eucha- 
rada de té por cada litro de agua) cambiada dia- 
riamente pero conservada a la misma temperatu- 
ra. Lo mejor es aislar a los ejemplares recién 
comprados por aleunos días, para ver si se les des- 
arrollan los hongos, antes de correr el rieseo de 
una epidemia en el acuario, pues esta enfermedad 
es muy contagiosa. 
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Señores Armadores: 


Obtengan grandes ganancias reformando 
receptores neutrodinos, transtormándolos en 
potentes y modernos superheterodinos, 
con el solo cambio de las bobinas. 


ADOPTEN LA 
BOBINA DOUGLAS N'. 16 


Adaptable a cualquier Tandem Neutro 00035 
O 


Señores Aficionados: 


Ustedes también, fácilmente, pueden hacer 
la reforma de sus viejos aparatos, consi- 
guiendo espléndidos receptores modernos 
con muy poco gasto y trabajo. 
0) 
Pidan detalles explicativos y 
novedades para toda onda, a 


Sociedad Anónima | (O) R D Limitada 


Bartolomé Mitre 1746 Buenos Aires 
Srs. S, A. “LORD”, Ltda. “> 
Bme. MITRE 1746 - BUENOS AIRES 


Sírvase remitirme folletos y circuitos de todos los modelos de : 
Bobinas Douglas. ! 
NOMBRE 
DOMICILIO... 


LOCALIDAD 


Ga rd 


ER 


5 
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Un Receptor Superheterodino de 4 válvulas 


por sólo 30 pesos 


EL “HOBBY” N.o 1 PARA CORRIENTE ALTERNADA 


Accediendo a numerosos pedi- 
dos de nuestros lectores, publi- 
camos en este número el Hobby 
1.*, adaptado para corrirente al- 
ternada, ya que este tipo de co- 
rriente es el que predomina en 
la Capital Federal. 


El receptor que presentamos 


hoy posee las mismas caracterís- 


ticas del Hobby 1.? €. €. y só- 
lo difiere de él en que, en lugar 


de obtener la alimentación de la : 


red de canalización de C. C.. es 
preciso transformar la C. A. 
en C. C. para la alimentación de 
los circuitos de placa por medio 
formado por 
el transformador, la válvula 80 
y el sistema de filtro. 


de un rectificador 


El montaje, la puesta a punto, 
la antena y todas las observacio- 


Por el Prof. José SUSMANSCKY 


00002000 


nes que se han hecho para el 
Hobby 1.? €. €C., se aplican en 
todo al receptor de C. AÁ., por 
lo cual no repetiremos su explica- 
ción, ya que el lector no tiene 
más que remitirse al número an- 
terior. 

En la figura 1, puede verse la 
sencillez del esquema y de su 
realización y en la fig. 2, la dis- 
posición de los elementos sobre 
el chassis; en la fig. 3, la dispo- 
sición debajo del chassis con sus 
conexiones. 

Nota: Los lectores podrán ob- 
servar que las conexiones de fi- 
lamento no están conectadas co- 
mo en el anterior, sino que están 


| 
| 
| 
| 
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conectadas en paralelo y que los 
filamentos están alimentados di- 


rectamente desde el secundario 


de 6.3 volts. 
MATERIALES 
Resistencias 
Bl y R9 500 ohms 1 watt. 
R2 AMO OA Ye 
R3 y E5 TEO. 240928 
R4 OOO O q 
R6 ORO 00 qe 
R7 OOO, 110 ge 
RS ADAN A 


R10 — Potenciómetro de 10,000 ohms. 
con interruptor. 


Condensadores 


C1 y 02 — Condensador tandem do 
ble para 175 Khtz. ; 

C3 C5 C9 — 0.1 mf. tubulares. 

C4 — 0,00025 mf. mica. 

C6 CS — Condensadores que lleva el 
transformador de 
intermedia, 

CT y C12 — Condensadores eleetrolí- 
ticos de: 25 mf. — 25.V, 

C10 C13 — 0,01 mf. tubulares. 

C11 — 0,0605 mf. mica. 

C14 C15 — 8 mf. electrolíticos húme= 
dos. 


frecuencia 


Otros materiales 


1 Transfo.mador de alimentación para 
220 v. con secundarios: 750 y. con 
punto medio; 5 v. 2 amp. y 6.3 y. 
2 amp. con punto medio. 


tro 


Fig 3 


1 Válvula VI6A7, 
A 
O 
ES y 


1 Zócalo de 7 contactos. 
2 Zócalos de 6 contactos. 
1 Zócalo de 4 contactos. 
1 Juego de bobinas (Ver Hobby 1%). 
1 Altoparlante  eleectrodinámico con 

campo (C, D.) de 2000 


salida (T. S.) 


ohms y 
transformador de 
para válvula 42, 

1 Chassis para cuatro válvulas para 
corriente alternada. , 


2 Blindajes (para la 6A7 y 6C6). 
Cable para conexiones. 


2 Perillas.. 
1 Dial. 
Tornillos, soldaduras, clips, ete. 


Nota. de la Redacción: El ““Hob- 
by N.* 1” en sus dos tipos: pa- 
ra continua y para alternada, 
están en exposición en nuestras 
oficinas, Perú 193, donde los in- 
teresados pueden pasar a verlos 
en cualquier momento. Cuando 
se escriba por todo asunto rela- 
cionado con estas páginas, hága- 
se mención en el sobre de: ““See- 
ción Radio””. 


El señor José L. Galmarini, quien nos manifiesta haber 
construído el aparato de radio “Hobby”? Nro. 1, con- 
forme a las instrucciones que se publicaron en nuestro nú- 
mero anterior, se muestra complacido por los óptimos re- 


sultados que obtiene con el mismo. 
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SILUETAS EN COBRE 


Una novedosa pantalla para luz, en forma de 
antiguo galeón español, que constituye un 


Ab 


Esta atrayente pantalla para luz eléctrica CONMS- 
tituye un motivo de decoración muy indicado pa- 
ra colocar encima de un mueble de radio, una re- 
pisa de chimenea o un estante de libros. Espar- 


elegante motivo de decoración. 


es necesario reproducir su silueta, del tamaño que 
ha resuelto dársele, sobre una hoja de papel, y lue- 
eo transferir el diseño a una lámina o planchuela 
de cobre de aproximadamente 1 milímetro de espe- 
sor. El método usual de hacer esto consiste en cal- 
car el diseño sobre el cobre mediante una hoja de 
papel carbónico, que dejará en el metal una ténue 
marca. Un sistema mejor consiste en pegar el pa- 
pel a la plancha de cobre, y luego marcar el di- 
seño sobre éste, a través del papel, mediante la 


y . z 
3 ciendo una luz suave y difusa por todo el aposento punta de un cortaplumas bien afilado. Después de 
y destacando nítidamente la silueta de un antiguo despegar el papel con una esponja mojada, se pa- 
galeón español de los tiempos de la Conquista, evo- sa sobre el metal un pedazo de tiza. Las pequeñas 
cará constantemente el recuerdo de las hazañas de partículas que se desprenden de esta última subs- 
Hernan Cortés, Francisco Pizarro, y toda aquella tancia y se introducen en las raspaduras produci- 
hueste de valientes aventureros que, siguiendo las das por la punta del cortaplumas hacen fácilmente 
huellas del descubridor de América, se lanzó al visible el dibujo. 
Nuevo Mundo, ávido de glorias y riquezas. Luego se corta el metal lo mismo que si fuese un 
Los destellos opacos del cobre armonizan mara- panel de madera y se tratase de un calado. Cuando 
villosamente con el color gris neutro del vidrio es- es necesario sacar un pedazo del interior de la fi- 
merilado que constituye el Tondo:; y el efecto agra- oura, hay que hacer una perforación en la lámina 
dable del adorno se manifiesta tanto de día como para permitir la entrada de la hoja de la sierra pa- 
por la noche cuando la luz ha sido encendida. Una ra comenzar el corte. El metal se perfora con un 
lamparilla de 15 vatios es suficiente para hacer que pequeño berbiquí de mano cuando no se dispone 
la nave se destaque con toda nitidez, aun cuando de un taladro a motor. El sitio donde se va a prae- 
también puede usarse una de mayor potencia si ticar el agujero debe ser marcado previamente con 
se desea más luz. un punzón. : 
Para construir esta pantallita, prepárese un tro- La plancha de cobre se corta con una sierra pa- 
zo de caoba u otra madera similar, dándole las di- a 
mensiones de 7/8” x 3” x 10 1/2”. Esta base debe TIT == a al 
ser moldeada en tres de sus costados, como indica MODA! ' — 
la ilustración, ya sea mediante un cepillo de mol- aa [ MEL : 
dura o con herramientas de mano (escoplo y for- | - 
a món). a p E E -- 
1 Luego se le hace unas ranuras a la base, para al 
recibir los tres trozos de vidrio que forman la pan- AAA E 
talla propiamente dicha: Para que el ajuste sea E ] 
' perfecto, recomiéndase comprar el vidrio (de 1/8” A 
- de espesor) antes de hacer las ranuras. Los erista- ql 
les comunes de ventana sirven para el objeto, si se mal a 
3 los hace opacos por aplicación contra una rueda Ml 
| de esmeril. Pero lo mejor es comprar el vidrio ya 
esmerilado en cualquiera de las casas del ramo. En 
' esta forma, no solo se consigue el tamaño que se 
A desea, sino que también puede pedirse al vendedor 


que corte los paneles a la forma que deben tener. 
Antes de cortar la figura de la nave en el metal, 


Diagramado en 1¡4 de pulgada, 
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Vista de frente 


Lámpara. 


ta metal N* 1 asegurada en un porta-sierras de 6 
pulgadas, con los dientes apuntando hacia abajo. 
El metal se sostiene sobre la punta de un trozo de 
madera en forma de horquilla cortada expresamen- 
te para el objeto, y asegurada al extremo del ban- 
co o mesa en la cual se está trabajando, en forma 
de sabresalir un poco. El asiento del operador debe 
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«La única madera para 


TRABAJOS MANUALES 
== CALADOS == 
PIROGRABADOS ETC. 


Espesores desde 1 a 30 milímetros 


Tamaños desde 0.60 x 0.60 hasta 1.53 x 3.05 mts. 
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Importador 


EINO HEINONEN 


CORRIENTES 4235 Buenos Aires 
-U. T. 62, Mitre 6586 
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Grampa para ase- 
gurar los cristales 
de la pantalla, ta- en 


Blegue con muesca 
forma de V, 
sobre la cual se 
apoya la planchue- 
la mientras se 
corta. 


maño natural. 


ser suficientemente bajo como para permitirle sos- 
tener a la sierra en posición vertical en todo mo- 
mento; de lo contrario se correrá peligro de rom- 
per muchas hojas. h 


Es preciso tener mucho cuidado al cortar las 
líneas finas, como las que representan los cables y 
el aparejo de la nave. En la pantalla que ilustra 
la fotografía, estas partes miden a menudo menos 
de 1/16” de espesor. Es mejor cortar las líneas fi- 
nas a lo último, para impedir en lo posible que se 
rompan al cortar las partes más gruesas. Después 
del corte, los bordes ásperos deben ser emparejados 
con una lima fina para borrar las irregularidades 
que dejará la hoja de la sierra. El efecto artístico 
de la lámpara y la impresión que produce en el 
observador es más importante en un easo como 
el presente que cualquier perfección del diseño mis- 
mo. Por esta razón no se ha tratado mayormente 
de diseñar la arboladura o el aparejo del barco 
con mucha exactitud desde un punto de vista ri- 
gurosamente náutico. 

Cuando se ha terminado la nave, hay que adhe- 
rirla al vidrio con cemento casero. Los vidrios a 
su vez serán colocados en las ranuras practicadas 
en la madera de la base, los cuales serán de la me- 
dida exacta para permitir un ajuste perfecto. 


Cuando las tres piezas de vidrio de que se com- 
pone la pantalla han sido reunidas en esta forma, 
puede reforzarse el conjunto asegurando los bordes 
de los cristales mediante pequeñas erampas de co- 
bre cortadas de uma planchuela de este metal de” 
acuerdo con el diseño de tamaño natural que da- 
mos aquí. 
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Novedoso y llamativo Cenicero de Cobre 


Este pequeño cenicero de cobre 
se hace fácilmente con una plan- 
chuela de este metal, de calibre 
20 o 24. Abóllese toda la superfi- 
cie de la planchuela con el extre- 


mo de un martillo de mecánico 
que tiene forma de media bola. 
Hágase una copia de tamaño na: 
tural del dibujo que acompaña- 
mos, y péguese al lado abollado 
del metal. Cuando está seco se 
corta todo el contorno con una 
sierra de calar metal, frotando 
después los bordes con un peda- 
cito de tela de esmeril. 


Con el diseño todavía adherido, 
colóquese la planchuela en una 
prensa de tornillo y dóblese a lo 
largo de las líneas punteadas pa- 
ra formar los costados de la ban- 
deja. Esta operación de doblar 
puede hacerse también sobre un 
pequeño bloque de hierro o de ace- 
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ro y golpeando los costados con 
un martillito plano. Quítese el di- 
bujo remojándolo en agua. 


Córtese el canasto de un peda- 
zo de cobre también plano y dé- 
sele el aspecto de un tejido de 
mimbre señalándolo repetidas ve- 
ces en sentido eruzado con el ex- 
tremo de un destornillador o de 
un cortafierro no muy afilado. 


DETALLE 
DeL 
CANASTO 
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DETALLE DE LA 
BANDEJA 


Cinta de dos metros, de acero de alta calidad, con 
números estampados a fuego, en práctica caja de bakelita. 


SI NO ES “METRO-FLEX” NO ES EXACTO 
PRACTICO - COMODO - SEGURO - DE BOLSILLO 
EN NINGUN TALLER 


Pedidos acompañando giro postal a: 


HOBBY — 
BUENOS AIRES 
000000000000008000000000000000000200000008000000000000002000000002000000000002000000000000020000001000020000002002000008000000000110d 


Perú 19535 


Ahora dóbleselo, martillándolo so- 
bre un trozo de hierro o de made- 
ra redondo, y disponiendo las len- 
guetas en la forma que indica la 
ilustración. Antes de colocar el 
canasto en posición, véase que el 
semi-eíreulo punteado en la parte 
inferior del burro ha sido también 
doblado para formar el fondo del 
canasto. Asegúrese el canasto en 
su lugar doblando las lenguetas 
de sujeción y apretándolas con 
unas pinzas hasta que queden fir- 
mes y bien asentadas. 


Límpiese todo el trabajo frotán- 
dolo con piedra pómez o con lana 
de acero fino. Puede darse des- 
pués al conjunto un acabado oxi1- 
dado especial disolviendo 1/2 pul- 
gada cúbica de sulfuro de potasio 
en un cuarterón de agua caliente. : 
Cuando el objeto a colorearse es 
sumergido en esta solución, apa- 
recen sucesivamente diversos co- 
lores, que gradualmente se vuel- 
ven negros. Cuando aparece UN 
color que es satisfactorio, enguá- 
guese simplemente el objeto en 
agua clara. Para obtener un buen 
acabado, hay que limpiar pertec- 
tamente el metal antes de sumer- 
girlo en la solución. Si se le aplica 
después de coloreado un poco de 
cera de lustrar, se realza notable- 
mente su aspecto. 
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COMO PROPAGANDA! 


El original “METRO - FLEX”, indispensable para ingenieros, 


estudiantes, mecánicos, constructores, carpinteros, etc. 


Ss BD. 


(Con flete pagado 
a todo el país) 


